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\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
. 1.1 Identifikator vyrobku

. Obchodni oznaceni: ATTBLIME - AB24
. UFL: TH30-X029-C008-XJDY
. 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
. Oblast pouziti SU3 Pramyslova pouziti: pouZiti latek v nesmiSené formé nebo v pfFipravcich, v
primyslovych zafizenich
. Kategorie produktud PC9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstranovace povrchovych materiald
. Kategorie procesu PROC5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech
. Kategorie uvolfiovani do zivotniho
prostiedi ERC2 Formulace do smési
. Pouziti latky / pfipravku Povlakovy material

Matovaci prostfedek

. 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

. Identifikace vyrobce/dovozce: Graichen
Produktions- und Vertiebs-GmbH
Darmstadter Str. 127 - 129
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251/73103
Fax: +49(0)6251/77901
e-mail:info@graichen-bensheim.de
homepage:http//www.graichen.net

. Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
Informace o Iékafské pohotovosti v pfipadé otravy:

. 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé

situace: Graichen: V pracovni dobé :+49(0)6251 7707880

Graichen: Mimo pracovni dobu: +49(0)172 7478476
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1,12808 Praha 2, telefon(24hod./den)
224919293; 224915402
Informaéni centrum pro jedovaté latky v Mohudi - 24 hodin denné -.
Tel.: +49 (0) 6131 19240

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

. 2.1 Klasifikace latky nebo smési
. Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miize roztrhnout.

. 2.2 Prvky oznaceni
. OznacCovani v souladu s nafizenim

(ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
. Vystrazné symboly nebezpec&nosti

GHS02
. Signalni slovo Nebezpeci
. Standardni véty o nebezpecnosti  H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze
roztrhnout.
. Pokyny pro bezpecné zachazeni  P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P410+P412 Chrarite pred slunec¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122
°F.

. 2.3 DalSi nebezpeénost

. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

. PBT: Neda se pouzit.
. vVPVB: Neda se pouzit.

| ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

. 3.2 Smési

. Popis: Smeés cCinidel s hnacim plynem

. Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 106-97-8 butan & Flam. Gas 1A, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 25 -50%
EINECS: 203-448-7
CAS: 74-98-6 propan ® Flam. Gas 1A, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 10 — 25%
EINECS: 200-827-9

. Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

\ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

. 4.1 Popis prvni pomoci
. P¥i nadychani: PFivod ¢erstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.

(pokrac¢ovani na strané 2)
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PFi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
Dychani jen s dychacim vakem nebo ozivovacim pfistrojem.
. Pfi zasazeni o¢i: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
. PFi poziti: lhned se informovat u Iékare.
Zvracejici, na zadech lezici osobu, otocit do polohy na boku.
opozdéné symptomy a ucinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 4.3 Pokyn tykajici se okamzité
lékarské pomoci a zvlastniho
osetreni DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

| ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

. 5.1 Hasiva
. Vhodna hasiva: CO2, hasici prasSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat
rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou viéi alkoholu.

. 5.2 Zvlastni nebezpecnost

vyplyvajici z latky nebo smési MUze se vytvorit explozivni smés plynu a vzduchu.
. 5.3 Pokyny pro hasice
. ZvIastni ochranné prostfedky pro

hasice: Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
. DalSi udaje: Pozustatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych

Urednich predpisu.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

| ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tniku
. 6.1 Opatreni na ochranu osob,
ochranné prostredky a nouzové
postupy Chranit pfed zapalnymi zdroji.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
Nosit osobni ochranny odév.

. 6.2 Opatreni na ochranu
Zivotniho prostredi: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislu$sné organy.
Znecisténou vodu z myti zadrzet a zneSkodnit.
. 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro ¢isténi: Zaijistit dostate€né vétrani.
Nesplachovat vodou nebo Cisticimi prostfedky, obsahujicimi vodu.
. 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

. 7.1 Opatreni pro bezpecné
zachazeni Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
. Upozornéni k ochrané pfed ohném
a explozi: Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zaijistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune¢nim zafenim a teplotami pfes 50°C (napf.
zarovky). | po spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Nestfikat do ohné a na zhavé predméty.

. 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
. Pokyny pro skladovani:
. PoZzadavky na skladovaci prostory
a nadoby: Skladovat na chladném misté.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
Zabezpedit pred proniknutim do pUdy.

. Upozornéni k hromadnému
skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
Prechovavat oddélené od oxidac¢nich Cinidel.
. DalSi udaje k podminkam
skladovani: Nadrz drzet neprodySné uzavienou.
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
. 7.3 Specifické kone¢né/
specificka koneéna pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

\ ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

. 8.1 Kontrolni parametry
. Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat

hrani€éni hodnoty na pracovisti.
(pokracovani na strané 3)
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. DalSi upozornéni:

. 8.2 Omezovani expozice
. Vhodné technické kontroly

. Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfedku

. VSeobecna ochranna a hygienicka
opatreni:

. Ochrana dychacich cest

. Ochrana rukou:

. Material rukavic

. Doba praniku materidlem rukavic

. Ochrana o¢i a obli¢eje

(pokracovani strany 2)
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

PFi nedostateéném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt /
pfipravek / chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materiélu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi
podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem
vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkous$ku.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy priniku materidlem ochrannych
rukavic.

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

. VSeobecné udaje

. Barva:

. Zapach:

. Prahova hodnota zapachu:

. Horlavost

. Dolni mez:

. Horni mez:

. Bod vzplanuti:

. Zapalna teplota:
. Teplota rozkladu:
. pH pfi 20 °C

. Viskozita:

. Dynamicky:

. Rozpustnost

. vodé:

. Tlak pary pfi 20 °C:
. Hustota a/nebo relativni hustota
. Hustota pfi 20 °C:

. 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

. Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

. Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti

. Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota) Neni uréeno.

Bila

Charakteristicky

Neni uréeno.

-44.5 °C

Neda se pouzit.

1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 butan)
10,9 Vol % (CAS: 74-98-6 propan)
-97 °C

230 °C (CAS: 294-62-2 Cyclododecan)
Neni urCeno.

7

Neni uréeno.
Vlbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

8.300 hPa (CAS: 74-98-6 propan)
0,7071 g/cm®

zivotniho prostiedi
. Teplota samovzniceni:
. Vybu$né vlastnosti:

. Obsah fedidel:

. Organicka fedidla:

.VOC (EC)

. VOC (EU) (%)

. Obsah netékavych slozek:
. Zména stavu

. Rychlost odpafovani

. Relativni hustota Neni uréeno.
. Hustota pary: Neni uréeno.
. 9.2 DalSi informace

. Vzhled:

. Skupenstvi: Aerosol

. Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

Produkt neni samozapalny.
| kdyz produktu nehrozi nebezpedi exploze, je pfesto mozné
nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.

58,6 %
420,5 g/l
59,5 %
405 %

Neda se pouzit.

. Vybusniny
. Hoflavé plyny

. Aerosoly

. Oxidujici plyny
. Plyny pod tlakem

. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

odpada
odpada

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se miiZze roztrhnout.

odpada
odpada

(pokrac¢ovani na strané 4)
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. Hoflavé kapaliny

odpada
. Hoflavé tuhé latky

odpada
. Samovolné reaguijici latky a smési

odpada
. Samozapalné kapaliny

odpada
. Samozapalné tuhé latky

odpada
. Samozahfivajici se latky a smési

odpada

. Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi styku s vodou

odpada
. Oxidujici kapaliny

odpada
. Oxidujici tuhé latky

odpada
. Organické peroxidy

odpada
. Latky a smési korozivni pro kovy

odpada
. Znecitlivélé vybusniny

odpada

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

. 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 10.2 Chemicka stabilita
. Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zplsobu pouziti.
. 10.3 Moznost nebezpecnych .
reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
. 10.4 Podminky, kterym je treba
zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 10.5 Neslugitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

| ODDIL 11: Toxikologické informace
. 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

. Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
. Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Vazné poskozeni oCi / podrazdéni

oCi Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
. Senzibilizace dychacich cest /

senzibilizace kuze Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Mutagenita v zarode¢nych bunkach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
. Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

. Toxicita pro specifické cilové

organy — jednorazova expozice Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

. Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokrac¢ovani na strané 5)
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. 11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

| ODDIL 12: Ekologické informace

.12.1 Toxicita

. Aquaticka toxicita:

CAS: 106-97-8 butan

EC50 (96h)[7,71 mgll (Algae)
LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 74-98-6 propan

EC50 (96h)[7,71 mgll (Algae)
LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 75-28-5 isobutan

EC50 (96h)[7,71 mgll (Algae)
LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 74-84-0 ethan

EC50 (96h)[7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) | 27,98 mg/l (Fisch)

. 12.2 Perzistence a rozlozitelnost obtizné biologicky odbouratelny

. 12.3 Bioakumulaéni potencial
. 12.4 Mobilita v pudé

. 12.5 Vysledky posouzeni PBT a v

.PBT

. VPVvB:

. 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému

. 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

. DalSi ekologické udaje:

. VSeobecna upozornéni:

PvB

MU(zZe se obohacovat v organismech.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Neda se pouzit.
Neda se pouzit.

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

TFida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo
kanalizace.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

. 13.1 Metody nakladani s odpady

. Doporuceni:

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

. Evropsky katalog odpadt

HP3[Hoflavé

. Kontaminované obaly:
. Doporuceni:

Odstranéni podle pfislusnych predpist.

\ ODDIL 14: Informace pro prepravu

. 14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

. ADR, IMDG, IATA UN1950

. 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

. ADR 1950 AEROSOLY

. IMDG AEROSOLS

. IATA AEROSOLS, flammable

. IMDG, IATA

i ©

. 14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

2.1 Plyny

(pokracovani na strané 6)
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. Label 21

. 14.4 Obalova skupina

. ADR, IMDG, IATA odpada

. 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

. 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Varovani: Plyny

. Identifikani Cislo nebezpecénosti (Kemlerovo &islo): -

. EMS-skupina: F-D,S-U

. Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category
A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

. 14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO Neda se pouzit.
. Pfeprava/dalsi udaje:

. ADR
. Omezené mnozstvi (LQ) 1L
. Vyfnata mnozstvi (EQ) Kaod: EO
Neni dovoleno jako vyfiaté mnozstvi
. Pfepravni kategorie 2
. Kéd omezeni pro tunely: D
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L
. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
. UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech
. 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési
. Rady 2012/18/EU
. Nebezpecné latky jmenovité .

uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
. Kategorie Seveso P3a Hoflavé aerosoly

. Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi
uplatnéni pozadavku pro podlimitni
mnozstvi 150 t

. Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi
uplatnéni pozadavku pro nadlimitni

mnozstvi . 500 t
. Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA
XVII Omezujici podminky: 3

. Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpelnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich - Pfiloha
I

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

. NARIZENI (EU) 2019/1148

. Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni podle €l. 5 odst. 3)
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

. Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

. Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi SpoleCenstvim a tretimi
zemémi
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

. 15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smluvni
pravni vztahy.

(pokracovani na strané 7)
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. Relevantni véty

. Obor, vydavajici bezpe€nostni list:
. Datum pfedchozi verze:

. Cislo pfedchozi verze:

. Zkratky a akronymy:

. * Udaje byly oproti ptedeslé verzi
zmeénény

(pokracovani strany 6)

H220 Extrémné hoflavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
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ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn

cz—




