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\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
. 1.1 Identifikator vyrobku

. Obchodni oznaceni: ATTBLIME AB2-G

. Cislo vyrobku: 5360-0634, 5360-0633

. UFI: FRM2-00UX-D003-KJ8R

. 1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

. Oblast pouZiti SU3 Pramyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pfFipravcich, v
primyslovych zafizenich

. Kategorie produktt PC9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych material(i

. Kategorie procesu PROC5 Michani nebo sméSovani v davkovych vyrobnich procesech

. Kategorie uvolfiovani do Zivotniho

prostredi ERC2 Formulace do smési

. Pouziti latky / pfipravku Matovaci prostfedek

. 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

. Identifikace vyrobce/dovozce: Graichen Produktions- und Vertriebs GmbH

Darmstéadter Str.127

D-64625 Bensheim

Tel.: +49(0)6251 / 7707880

Fax: +49(0)6251 / 77901

e-Mail: ehs@graichen-bensheim.de
http:///www.graichen.net

. Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
Informace o Iékafské pohotovosti v pfipadé otravy:

. 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé

situace: Graichen: V pracovni dobé :+49(0)6251 7707880

Graichen: Mimo pracovni dobu: +49(0)172 7478476
Poradenské centrum pro otravy v Mohugi Tel: +49(0)6131/19240 Informace o otravach:
+49(0)700/GIFTINFO
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1,12808 Praha 2, telefon(24hod./den)
224919293; 224915402

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti |
. 2.1 Klasifikace latky nebo smési
. Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Flam. Lig. 2 H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
Eye Irrit. 2 H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

. 2.2 Prvky oznaceni
. OznacCovani v souladu s nafizenim

(ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
. Vystrazné symboly nebezpec&nosti

GHS02 GHS07

. Signalni slovo Nebezpeci
. Standardni véty o nebezpecnosti  H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oéi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

. Pokyny pro bezpecné zachazeni  P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem
a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P241 Pouzivejte [elektrické/ventilatni/osvétlovaci] zaFizeni do vybusného
prostredi.
P243 Provedte opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy

Stit/chranicCe sluchu,
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): VeSkeré kontaminované ¢asti
odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokradujte ve vyplachovani.
P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/
mezinarodnimi predpisy.
. 2.3 DalS$i nebezpecénost
. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
. PBT: Neda se pouzit.

. vPVB: Neda se pouzit.
(pokracovani na strané 2)
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| ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
. 3.2 Smési
. Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 64-17-5 ethanol & Flam. Liq. 2, H225; <» Eye Irrit. 2, H319 25-50%
EINECS: 200-578-6

CAS: 109-87-5 dimethoxymethane &® Flam. Lig. 2, H225 25 -50%
EINECS: 203-714-2

CAS: 287-92-3 cyklopentan @ Flam. Lig. 2, H225; Aquatic Chronic 3, H412 | 10 —25%
EINECS: 206-016-6

. Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych Udaju o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

\ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
. 4.1 Popis prvni pomoci

. Pfi nadychani: PFivod Cerstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat |ékafe.

. P¥i styku s kdzi: Tento produkt nema vSeobecné drazdici u€inek na pokozku.

. Pfi zasazeni o¢i: O¢i s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
. P¥i poziti: lhned se informovat u Iékare.

opozdéné symptomy a ucinky  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 4.3 Pokyn tykajici se okamzité

lékaiské pomoci a zvlastniho

osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

\ ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

. 5.1 Hasiva
. Vhodna hasiva: CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat
rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou vuéi alkoholu.
. Nevhodna hasiva: Piny proud vody
. 5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 5.3 Pokyny pro hasice
. Zvlastni ochranné prostfedky pro
hasice: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

\ ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

. 6.1 Opatreni na ochranu osob,
ochranné prostredky a nouzové

postupy Neni nutné.
. 6.2 Opatreni na ochranu
Zivotniho prostredi: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

Zabranit vniknuti do kanalizace, vykopu a sklepu.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfisluSné organy.
. 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro €isténi: Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni
pojidla, piliny).
Zajistit dostatecné vétrani.
. 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
. 7.1 Opatreni pro bezpecné

zachazeni PFi odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
. Upozornéni k ochrané pfed ohném
a explozi: Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

. 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
. Pokyny pro skladovani:
. Pozadavky na skladovaci prostory
a nadoby: Skladovat na chladném misté.
. Upozornéni k hromadnému
skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
. Dal$i udaje k podminkam
skladovani: Skladovat v dobfe uzavifenych nadobach v chladu a suchu.
Nadobu pfechovavat jen na dobfe vétraném misté.
. 7.3 Specifické kone¢né/

specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

. 8.1 Kontrolni parametry

. Kontrolni parametry:

CAS: 64-17-5 ethanol

NPK | Kratkodoba hodnota: 3000 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m®

. DNEL
CAS: 64-17-5 ethanol
Oralné DNEL Long-term - systemic effects | 87 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))

Pokozkou |DNEL Long-term - systemic effects | 206 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevolkerung))
343 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))
Inhalovanim | DNEL Acute - local effects 950 mg/m’ (general (Allgemeinbevolkerung))

1.900 mg/m® (Workers (Arbeitnehmer))

DNEL Long-term - systemic effects | 114 mg/m’ (general (Allgemeinbevolkerung))

950 mg/m’ (Workers (Arbeitnehmer))

CAS: 109-87-5 dimethoxymethane

Oralné DNEL Long-term - systemic effects | 18,1 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
Pokozkou |DNEL Long-term - systemic effects | 18,1 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
17,9 mg/kg bw/day (employee / Arbeitnehmer)
Inhalovanim | DNEL Long-term - systemic effects | 31,5 mg/m’ (general (Allgemeinbevdlkerung))

126,6 mg/m’ (employee / Arbeitnehmer)

. PNEC
CAS: 64-17-5 ethanol
PNEC Soil (Boden) 0,63 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StBwassersediment) | 3,6 mg/kg
PNEC fresh water (Sullwasser) 0,96 mg/l
PNEC marine water sediment 2,9 mg/kg
PNEC Marine water 0,79 mgl/l
PNEC-STP 580 mg/l
CAS: 109-87-5 dimethoxymethane
PNEC Soil (Boden) 4,65 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StiBwassersediment) | 13,135 mg/kg
PNEC fresh water (Sullwasser) 14,5 mgl/l
PNEC marine water sediment 1,3135 mg/kg
PNEC Marine water 1,48 mg/l

. DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

. 8.2 Omezovani expozice .

. Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

. Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredk
. V8eobecna ochranna a hygienicka

opatfeni: Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.
. Ochrana dychacich cest Neni nutné.
. Ochrana rukou: Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit materiél rukavic pro produkt /

pfipravek / chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

. Material rukavic Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi
podle vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem

vypocitat a je nutno udélat pfed pouZzitim zkousSku.

. Doba pruniku materialem rukavic  Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy priiniku materialem ochrannych

rukavic.
. Ochrana oci a obliceje Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

. 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
. VSeobecné udaje

. Skupenstvi Kapalna

. Barva: Bezbarva

. Zapach: Jemny

. Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

. Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu 52 °C

. Hoflavost Neda se pouzit.

(pokracovani na strané 4)
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. Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti
. Dolni mez:

. Horni mez:

. Bod vzplanuti:

. Zapalna teplota:

. Teplota rozkladu:
. pH pfi 20 °C

. Viskozita:

. Dynamicky:

. Rozpustnost

. vodé:

1,6 Vol % (CAS: 109-87-5 dimethoxymethane)
17,6 Vol % (CAS: 109-87-5 dimethoxymethane)
-18 °C

365 °C

Neni uréeno.

6,9

Neni uréeno.

Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

. Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota) Neni ureno.

. Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
zivotniho prostiedi
. Teplota samovzniceni:

. Tlak pary pfi 20 °C: 530 hPa

. Hustota a/nebo relativni hustota

. Hustota pfi 20 °C: 0,802 g/cm®
. Relativni hustota Neni uréeno.
. Hustota pary: Neni uréeno.
. 9.2 Dalsi informace

. Vzhled:

. Skupenstvi: Kapalna

Produkt neni samozapalny.

. Vybusné vlastnosti: Neni uréeno.
. Obsah fedidel:

. Organicka Fedidla: 92,0 %
.VOC (EU) (%)

. Obsah netékavych slozek: 8,0 %

. Zména stavu

. Rychlost odpafovani Neni uréeno.
. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

. Vybusniny odpada

. Hoflavé plyny odpada

. Aerosoly odpada

. Oxidujici plyny odpada

. Plyny pod tlakem odpada

. Hoflavé kapaliny Vysoce hoflava kapalina a pary.
. Hoflavé tuhé latky odpada

. Samovolné reaguijici latky a smési odpada

. Samozapalné kapaliny odpada

. Samozapalné tuhé latky odpada

. Samozahfivajici se latky a smési odpada

. Latky a smési, které uvolriuji hoflavé plyny pfi styku s vodou odpada

. Oxidujici kapaliny odpada

. Oxidujici tuhé latky odpada

. Organické peroxidy odpada

. Latky a smési korozivni pro kovy odpada

. Znecitlivélé vybusniny odpada

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

. 10.1 Reaktivita

. 10.2 Chemicka stabilita

. Termicky rozklad / Podminky,
kterych je nutno se vyvarovat:

. 10.3 Moznost nebezpecnych
reakci

. 10.4 Podminky, kterym je tieba
zabranit

. 10.5 Neslugitelné materialy:

. 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu:

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpusobu pouziti.
Z4adné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

. 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

. Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

. Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

CAS: 64-17-5 ethanol

Oralné LD50 10.470 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (rabbit) (Acute Dermal Toxicity)
Inhalovanim |LC50/4h | 51 mgl/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

(pokrac¢ovani na strané 5)
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CAS: 109-87-5 dimethoxymethane

Oralné LD50 6.453 mg/kg (rat)

Pokozkou [LD50 > 5.000 mg/kg (rabbit)
. Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Vazné poskozeni oCi / podrazdéni

oCi ZpUsobuje vazné podrazdéni ogi.
. Senzibilizace dychacich cest /

senzibilizace kuze Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Mutagenita v zarode¢nych bunkach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
. Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

. Toxicita pro specifické cilové

organy — jednorazova expozice Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
. Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. 11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

. Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

. 12.1 Toxicita

. Aquaticka toxicita:

CAS: 64-17-5 ethanol

EC50 5.800 mg/l (Paramaecium caudatum)

EC50 (24h) 858 mg/l (Artemia salina)

EC50 (7d) |> 5.000 mg/I (Algae) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

EC50 (48h) [9.268 — 14.221 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

)
EC50 (72h) [275 mg/l (Chlorella vulgaris) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (24h) [11.200 mg/l (Salmo gairdneri)
LC50 (48h) [5.012 mg/I (Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh))
LC50 (96h) |13.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

14.200 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze))
NOEC (10d) |2 mg/l (Daphnie)

CAS: 109-87-5 dimethoxymethane

EC50 (48h) |> 1.000 mg/I (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)
LC50 (96h) |> 1.000 mg/I (Brachydanio rerio)

. 12.2 Perzistence a rozlozitelnost

CAS: 64-17-5 ethanol

Biodegradability 80 — 85 % (aerob) (Biodegradability)
Biodegradability 28d |97 % (Ready Biodegradability)

CAS: 109-87-5 dimethoxymethane

Biodegradability 30d |88 %

. 12.3 Bioakumulaéni potencial

CAS: 64-17-5 ethanol

Log Pow
Log Kow
BCF 0,66
. 12.4 Mobilita v pudé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
. PBT: Neda se pouzit.
. vVPVB: Neda se pouzit.

. 12.6 Vlastnosti vyvolavajici

naruseni ¢innosti endokrinniho

systému Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
. 12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

. Ekotoxické ucinky:

CAS: 64-17-5 ethanol

EC10 (72h)| 11,5 mg/l (Paramaecium caudatum) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
. Poznamka: Skodlivy pro ryby.
. DalSi ekologické udaje:
. VSeobecna upozornéni: Skodliva pro vodni organismy

TFida ohrozZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

(pokracovani na strané 6)
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kanalizace.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

. 13.1 Metody nakladani s odpady

. Evropsky katalog odpadu

HP3 |Hoflavé

HP4 |Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro oi

HP14 | Ekotoxicky

. Kontaminované obaly:
. Doporuéeni:

Nekontaminované obaly se mohou oSetfit jako domaci odpady.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

. 14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
. ADR, IMDG, IATA

UN1993

.ADR
. IMDG, IATA

. 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu . . ) .
1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (METHYLAL,

CYKLOPENTAN)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYLAL, CYCLOPENTANE)

. 14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

3 (F1) Horlavé kapaliny

3
. IMDG, IATA
. Class 3 Hoflavé kapaliny
. Label 3
. 14.4 Obalova skupina
. ADR, IMDG, IATA 1]
. 14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.
. 14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele Varovani: Hoflavé kapaliny
. Identifikacni Cislo nebezpecénosti (Kemlerovo &islo): 33
. EMS-skupina: F-E,S-E
. Stowage Category B

. 14.7 Namorni hromadna preprava podle nastrojii IMO Neda se pouzit.

. Pfeprava/dal$i udaje:
. ADR

. Omezené mnozstvi (LQ)
. Vyfnata mnozstvi (EQ)

. Pfepravni kategorie
. Kéd omezeni pro tunely:

. IMDG
. Limited quantities (LQ)
. Excepted quantities (EQ)

1L
Kaéd: E2

1L
Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

. UN "Model Regulation":

UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (METHYLAL,

CYKLOPENTAN), 3, Il

(pokragovani na strané 7)
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ODDIL 15: Informace o piedpisech
. 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési
. Rady 2012/18/EU
. Nebezpecné latky jmenovité .

uvedené - PRILOHA | Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu.
. Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

. Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi
uplatnéni pozadavkl pro podlimitni
mnozstvi 5.000t

. Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi
uplatnéni pozadavku pro nadlimitni

mnozstvi . 50.000 t
. Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA
XVII Omezujici podminky: 3

. Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich - Pfiloha

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

. NARIZENI (EU) 2019/1148

. Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro U¢ely povoleni podle ¢€l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

. Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

. Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi SpoleCenstvim a tretimi
zemémi
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

. 15.2 Posouzeni chemické
bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

| ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnedni stav nasich védomosti, nepredstavuiji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni
pravni vztahy.
. Relevantni véty H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zplisobuje vazné podrazdéni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tG¢inky.

. Obor, vydavajici bezpeénostni list: Abteilung Umweltschutz

. Datum predchozi verze: 20.02.2022
. Cislo pfedchozi verze: 2201
. Zkratky a akronymy: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2
3 Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 3
. * Udaje byly oproti pfedeslé verzi
zménény
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