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Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 13.01.2023 Versionsnummer 2202 (erstatter version 2201) Revision: 13.01.2023

\ PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
. 1.1 Produktidentifikator

. Handelsnavn: ATTBLIME - AB6-G

. UFI: A7A0-DOW8-700V-J5V0

. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

. Anvendelsessektor SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sadan eller i kemiske produkter
pa industrianlaeg

. Produktkategori PC9a Belaegninger og maling, fortyndere, farvefjernere

. Proceskategori PROCS5 Blanding eller iblanding i batchprocesser

. Miljgudledningskategori ERC2 Anvendelse i en blanding

. Stoffets/praeparatets anvendelse  Matteringsmiddel

. 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
. Producent/leverandgr Kvejborg ApS
Algade 31
7752 Snedsted
Koldby
Denmark
Tel +45 81 72 00 80
Graichen
Produktions- und Vertiebs-GmbH
Darmstadter Str. 127 - 129
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251/73103
Fax: +49(0)6251/77901
e-mail:info@graichen-bensheim.de
homepage:http//www.graichen.net

. For yderligere information: Afdeling For Produktsikkerhed
Oplysninger om akutmedicinsk information i tilfeelde af forgiftning:
. 1.4 Ngdtelefon: Giftinformationscenter Mainz - 24 timer i dagnet -.

TIf.: +49 (0) 6131 19240

Graichen: | abningstiden :+49(0)6251 7707880
Graichen: Uden for abningstid:+49(0)172 7478476
Giftlinjen

(+45) 8212 1212

\ PUNKT 2: Fareidentifikation

. 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

. 2,2 Markningselementer
. Meaerkning i henhold til forordning

(EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket int. CLP-forordningen.
. Farepiktogrammer

GHS02 GHS07

. Signalord Fare
. Farebestemmende komponent(er)
til etikettering: propan-2-ol
. Faresaetninger H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

. Sikkerhedsseetninger P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre
antaendelseskilder. Rygning forbudt.
P243 Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P261 Undgé indanding af pulver/reg/gas/tage/damp/spray.
P271 Brug kun udenders eller i et rum med god udluftning.
P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/

ansigtsbeskyttelse/hgreveern.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks
af/fiernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let.
Fortsaet skylning.

P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket.
P403+P235 Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/

nationale/internationale forskrifter.
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. 2.3 Andre farer

. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

. PBT: Ikke relevant.

. vVPVB: Ikke relevant.

\ PUNKT 3: Sammenseztning af/oplysning om indholdsstoffer
. 3.2 Blandinger

. Farlige indholdsstoffer:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol @ Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 50 — 100%
EINECS: 200-661-7
CAS: 287-92-3 cyclopentan & Flam. Lig. 2, H225; Aquatic Chronic 3, H412 25 -50%
EINECS: 206-016-6

. Yderligere anvisninger: Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

| PUNKT 4: Forstehjzlpsforanstaltninger
. 4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

. Efter indanding: Tilfgrsel af frisk luft, i tilfaelde af symptomer skal der s@ges leege.
. Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.
. Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sag laege, hvis
problemerne er vedvarende.
. Efter indtagelse: Indhent laegerdd med det samme.
. 4.2 Vigtigste symptomer og
virkninger, bade akutte og
forsinkede Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

. 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig
l2gehjalp og sarlig behandling
er ngdvendig Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

. 5.1 Slukningsmidler
. Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bekeempes med
vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.

. Slukningsmidler, der er uegnede af

sikkerhedsmeessige grunde: Fuld vandstrale
. 5.2 Saerlige farer i forbindelse

med stoffet eller blandingen Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
. 5.3 Anvisninger for brandmandskab
. Seerlige veernemidler: Der kreeves ingen seerlige forholdsregler.

\ PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

. 6.1 Personlige
sikkerhedsforanstaltninger,
personlige veernemidler og
ngdprocedurer Ikke pakreevet.

.6.2

Miljobeskyttelsesforanstaltninge

r:

Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandigb.

Indtreengen i kloaksystem, gruber og keeldre skal forhindres.

| tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageeldende myndigheder

underrettes.

. 6.3 Metoder og udstyr til

inddaemning og oprensning: Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,

universalbindemiddel, savsmuld).
Sarg for tilstreekkelig udluftning.

. 6.4 Henvisning til andre punkter Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

\ PUNKT 7: Handtering og opbevaring
. 7.1 Forholdsregler for sikker

handtering Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nadvendige.
. Anvisninger vedrgrende brand- og
eksplosionsbeskyttelse: Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

Traef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

. Opbevaring:
. Krav til opbevaringsrum og
beholdere: Opbevares pa et kgligt sted.
. Henvisninger vedrgrende
opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra fedevarer.
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. Yderligere oplysninger vedrgrende

opbevaringsbetingelserne:

. 7.3 Szerlige anvendelser

(Fortsat fra side 2)

Opbevares koligt og tert i teetsluttende beholdere.
Opbevar beholderen pa et godt ventileret sted.
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

. 8.1 Kontrolparametre

. Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greensevaerdier, der skal overvages:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

GV |Korttidsveerdi: 580 mg/m?3, 400 ppm
Langtidsveerdi: 490 mg/m?3, 200 ppm

CAS: 287-92-3 cyclopentan

GV |Korttidsveerdi: 1700 mg/m?, 600 ppm
Langtidsvaerdi: 850 mg/m?3, 300 ppm

. DNEL-veerdier

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral DNEL Long-term - systemic effects | 26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
Dermal |DNEL Long-term - systemic effects | 319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))

Inhalation | DNEL Long-term - systemic effects | 89 mg/m? (general (Allgemeinbevoélkerung))

888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))

500 mg/m? (employee / Arbeitnehmer)
500 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

. PNEC-veerdier

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

PNEC Soil (Boden)

PNEC fresh water sediment (StBRwassersediment) | 552 mg/kg
PNEC fresh water (StiRwasser)
PNEC marine water sediment

PNEC Marine water
PNEC-STP

28 mg/kg

140,9 mg/I
552 mg/kg
140,9 mg/I
2.251 mgl/l

. Yderligere anvisninger:

. 8.2 Eksponeringskontrol
. Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler

. Generelle forholdsregler
vedrgrende beskyttelse og
hygiejne:

. Andedraetsvaern
. Beskyttelse af haender

. Handskemateriale:

. Handskematerialets
gennemtreengningstid

. Beskyttelse af gjne/ansigt
. Kropsbeskyttelse:

Skal holdes borte fra fgde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af med det samme.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.

Undgé kontakt med gjnene.

Undgéa kontakt med gjne og hud.

Ikke pakraevet.

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal vaere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/
preeparatet.

Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/
preeparatet/kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider,
permeabilitetstal og nedbrydning.

Valg af en egnet handske afheenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere
kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et
praeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke
beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.

Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtreengningstid og
overholde denne.

Teetsluttende beskyttelsesbriller

Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

. 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

. Generelle oplysninger
. Fysisk form

. Farve:

. Lugt:

Flydende
Farvelgs
Alkoholagtig
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. Lugtteerskel:

lkke bestemt.

. Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 49,5 °C (CAS: 287-92-3 cyclopentan)

. Antzendelighed

. @vre og nedre eksplosionsgraense

. Nedre:

. Qvre:

. Flammepunkt:

. Antaendelsespunkt:

. Nedbrydningstemperatur

. pHved 20 °C

. Viskositet:

. dynamisk:

. Oplgselighed

. vand:

. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveaerdi)
. Damptryk ved 20 °C:

. Massefylde og/eller relativ massefylde
. Densitet ved 20 °C:

. Relativ massefylde:

Ikke relevant.

2 Vol % (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
12 Vol % (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
-20 °C (CAS: 287-92-3 cyclopentan)
230 °C (CAS: 294-62-2 Cyclododecan)
Ikke bestemt.

6,75

Ikke bestemt.

Ikke eller kun lidt blandbar.

lkke bestemt.

530 hPa (CAS: 287-92-3 cyclopentan)

0,7811 g/cm?
lkke bestemt.

. Dampmassefylde: Ikke bestemt.
. 9.2 Andre oplysninger

. Udseende:

. Form: Flydende

. Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og miljgbeskyttelse
samt vedrgrende sikkerhed

. Selvanteendelsestemperatur:

. Eksplosive egenskaber:

. Oplgsningsmiddelindhold:

. Organiske oplgsningsmidler:

. VOC (EU)

. VOC (EU) (%)

. Tarstofindhold:

. Tilstandseendring

. Fordampningshastighed

Produktet er ikke selvantaendeligt.
Ikke bestemt.

82,5 %
6444 g/l
82,5 %
17,5 %

lkke bestemt.

. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

. Eksplosivstoffer

. Brandfarlige gasser

. Aerosoler

. Brandnzerende gasser

. Gasser under tryk

. Brandfarlige vaesker

. Brandfarlige faste stoffer

. Selvreaktive stoffer og blandinger

. Pyrofore vaesker

. Pyrofore faste stoffer

. Selvopvarmende stoffer og blandinger

. Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder
brandfarlige gasser

. Brandnaerende veesker

. Brandneerende faste stoffer

. Organiske peroxider

. Metaleetsende

. Desensibiliserede eksplosivstoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Meget brandfarlig veeske og damp.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

. 10.1 Reaktivitet
. 10.2 Kemisk stabilitet
. Termisk nedbrydning/forhold, der

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

bgr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
. 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
. 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
. 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
. 10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter:
. Yderligere oplysninger:

Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.
Ved overholdelse af den foreskrevne anvendelseskoncentration er der ingen risiko for
dannelse af stabile emulsioner.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

. 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
. Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.
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. Klassificeringsrelevante LD/LC50-vaerdier:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral LD50 5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Dermal |LD50 12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity)
Inhalation [LC50/4h | 72,6 mg/l (rat)

LC50/6h|> 25 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

. Hudaetsning/-irritation Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Atz-/Reizwirkung auf die Haut (4h)| (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)

. Alvorlig gjenskade/gjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Schwere Augensohédigung/-reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)

. Respiratorisk sensibilisering eller

hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

. Kimcellemutagenicitet &rr)itt}gg(ta.rne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

. Carcinogenicitet &Ei%lggrne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

. Reproduktionstoksicitet &rr)i:t}%?;(:a.rne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral | NOAEL, Parents |500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)

. Enkel STOT-eksponering Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
. Gentagne STOT-eksponeringer Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

STOT RE|mg/kg/day (rat)

. Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

. Yderligere toksikologiske oplysninger:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

NOAEL, maternal |400 mg/kg KG/day (rat)
NOAEL, parents |500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity)
853 mg/kg KG/day (rat) (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

. 11.2 Oplysninger om andre farer

. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

. 12.1 Toksicitet

. Toksicitet i vand:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

EC50 > 100 mg/l (Bacteria)

EC50 (48h) |> 100 mg/I (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) |> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

EC50 (96h) |> 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (24h) [9.714 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettkopf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

LC50 (48h) |> 100 mg/I (Leuciscus idus (Goldorfe))

LC50 (96h) |>9.640 — 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)
LOEC (8d) |[1.000 mg/l (Algae)

EC50 (3h) |> 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm)

NOEC (21d) | 30 mg/I (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)

NOEC (96h)|1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

. 12.2 Persistens og nedbrydelighed

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Biodegradability 30d |70 — 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))

. 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Log Pow|0,05
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. 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
. 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
. PBT: Ikke relevant.
. vPVB: Ikke relevant.
. 12.6 Hormonforstyrrende
egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
. 12.7 Andre negative virkninger  Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
. Bemeerkning: Skadelig for fisk.
. Yderligere gkologiske oplysninger:
. Generelle anvisninger: skadelig for vandorganismer

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre
maengder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

. 13.1 Metoder til affaldsbehandling

. Europeeisk affaldskatalog

HP3 |Brandfarlig

HP4 |lIrriterende - hudirritation og gjenskader

HP5 | Specifik malorgantoksicitet (STOT )/aspirationstoksicitet

HP14 | Okotoksisk

. Urensede emballager:
. Anbefaling: Ikke-kontaminerede emballager kan behandles ligesom husholdningsaffald.

\ PUNKT 14: Transportoplysninger

. 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

. ADR, IMDG, IATA UN1993

. 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

. ADR 1993 BRANDFARLIG VASKE, N.O.S. (CYCLOPENTAN,
propan-2-ol)

. IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CYCLOPENTANE, propan-2-ol)

. 14.3 Transportfareklasse(r)

©:

. klasse 3 (F1) Brandfarlige veesker
| _.Faremeerkat S .
. IMDG, IATA
. Class 3 Brandfarlige veaesker
. Label 3

. 14.4 Emballagegruppe
. ADR, IMDG, IATA Il

. 14.5 Miljofarer: Ikke relevant.

. 14.6 Sarlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige vaesker
. Farenummer (Kemler-tal): 33

. EMS-nummer: F-E,S-E

. Stowage Category B

. 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.

. Transport/yderligere oplysninger:

.ADR

. Begraensede maengder (LQ) 1L

. Undtagne maengder (EQ) Kode: E2
Starste tilladte nettomeaengde pr. indvendig emballage: 30 ml
Starste tilladte nettomeaengde pr. ydre emballage: 500 ml

. Transportkategori 2

. Tunnelrestriktionskode D/E
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. IMDG

. Limited quantities (LQ) 1L

. Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

. UN "Model Regulation": UN 1993 BRANDFARLIG VASKE, N.O.S. (CYCLOPENTAN,
PROPAN-2-0OL), 3, Il

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
. 15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

. Direktiv 2012/18/EU
. Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
. Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VASKER
. Teerskelmaengde (tons) for
anvendelse af Kolonne 2-krav 5.000 t
. Teerskelmaengde (tons) for
anvendelse af Kolonne 3-krav 50.000t
. Forordning (EF) nr. 1907/2006
BILAG XVII Begreensninger: 3

. Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
. FORORDNING (EU) 2019/1148

. Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (Q@vre greenseveerdi med henblik
pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
. Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

. Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

. Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer mellem Faellesskabet og
tredjelande
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

.15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

\ PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udgar dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter
heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
. Risikoangivelser H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

. Datablad udstedt af: Afdeling for miljgbeskyttelse

. Dato forforrigeudgave 20.03.2022

. Udgavenummer for forrigeudgave 2201

. Forkortelser og akronymer: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liqg. 2: Brandfarlige vaesker — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 3

. * Dataene endret i forhold til
tidligere version
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