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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

. 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

. Naziv proizvoda: ATTBLIME - AB ZERO

. UFI: 1DGO0-S0A2-MO0J-7NTV

. 1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

. Sektor uporabe SU3 Industrijske uporabe: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima u industrijskim

. Kategorija kemijskog proizvoda PC9a Premazii boje, razrjedivadi, uklanjaci boje

. Kategorija postupaka PROC5 UmijeS$avanije ili mijeSanje u serijskim postupcima
. Kategorija ispustanja u okoli$ ERC2 Formuliranje u smjesu

. Uporaba tvari/pripravaka sredstvo za matiranje

. 1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporu€uje sigurnosno-tehnicki list

. Proizvodac&/uvoznik/distributer: Graichen

. Daljnje informacije se mogu

. 1.4 Broj telefona za izvanredna

postrojenjima

Produktions- und Vertriebs-GmbH
Darmstadter Str. 127

D-64625 Bensheim

Tel.: +49(0)6251 / 7707880

Fax: +49(0)6251 / 77901

e-mail: ehs@graichen-bensheim.de
homepage: http://www.graichen-bensheim.de

nabaviti: Odjel za sigurnost proizvoda

stanja Graichen: Tijekom radnog vremena :+49(0)6251 7707880
Graichen: Izvan radnog vremena: +49(0)172 7478476
Savjetovaliste za trovanja u Mainzu Tel: +49(0)6131/19240 Informacije o trovanju:+49(0)
700/GIFTINFO
Centar za kontrolu otrovanja
(+385) 01 2348 342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

. 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
. Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moze se rasprsnuti ako se grije.
Nadraz. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

. 2.2 Elementi ozna€ivanja
. Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ)

. Piktogrami opasnosti

. Oznaka opasnosti Opasnost
. Oznake upozorenja H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moZze se rasprsnuti ako se
grije.
H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
. Oznake obavijesti P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrSina, iskri, otvorenog plamena i
drugih izvora paljenja. Ne pusiti.
P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 Ne busiti, niti paliti ¢ak niti nakon uporabe.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati.
P280 Nosite zastitu za oCi / zastitu za lice.

P337+P313 Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomoc lije€nika.
P410+P412 Zastititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi viSoj od 50 °C/122
°F.

. Dodatni podaci: Bez dostatnog provjetravanja mogué¢ je nastanak smjesa koje mogu eksplodirati.

. 2.3 Ostale opasnosti

. Rezultati PBT- i vPVvB procjena

. PBT: Ne primjenjuje se.

. vPVvB: Ne primjenjuje se.

br. 1272/2008 Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.

GHS02 GHS07

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko
minuta. Ukloniti kontaktne lece ako ih nosite i ako se one lako
uklanjaju. Nastaviti ispirati.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

. 3.2 Smjese
. Opis: Smjesa katalizatora s pogonskim plinom

. Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 106-97-8 butan (sadrzi > 0.1 % butadiena (203-450-8)) 50 — 100%
EINECS: 203-448-7 [® Zap. plin 1 A, H220; © plin p. tlak. (stlaé. plin.), H280

(Nastavak na strani 2)
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CAS: 74-98-6 propan 10 — 25%
EINECS: 200-827-9 (& Zap. plin 1 A, H220; © plin p. tlak. (stlag. plin.), H280
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 10 — 25%
EINECS: 200-661-7 [ & Zap. tek. 2, H225; <> Nadraz. oka 2, H319; TCOJ 3., H336
CAS: 75-28-5 izobutan (sadrzi > 0.1 % butadiena (203-450-8)) <2,5%
EINECS: 200-857-2® Zap. plin 1 A, H220; © plin p. tlak. (stla&. plin.), H280

. Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

| ODJELJAK 4: Mjere prve pomoéi |
. 4.1 Opis mjera prve pomo¢i

. Nakon udisanja: Dotok svjezeg zraka, u slu¢aju smetnji potraziti lije¢ni¢ku pomo¢.
. Nakon dodira s kozom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
. Nakon dodira s o¢ima: Isprati otvorene o¢i nekoliko minuta teku¢om vodom.
. Nakon gutanja: Odmah se savjetovati s lijeEnikom.
. 4.2 Najvazniji simptomi i uéinci,
akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

. 4.3 Navod o potrebi za hitnom
lijeénickom pomo¢i i posebnom
obradom Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

| ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

. 5.1 Sredstva za gasenje

. Prikladna: CO2, prah za gaSenje, rasprSeni mlaz vode. Vec¢i pozar suzbijati rasprSenim mlazom vode
ili pjenom koja je postojana na alkohol.
CO2, pijesak, prah za gasenje. Ne koristiti vodu.

. Ne smiju se upotrebljavati: Voda
. 5.2 Posebne opasnosti koje
proizlaze iz tvari ili smjese Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

. 5.3 Savjeti za gasitelje pozara
. Posebna oprema za zastitu
vatrogasaca: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

| ODJELJAK 6: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

. 6.1 Osobne mjere opreza,
zastitna oprema i postupci za
izvanredna stanja Drzati podalje izvore zapaljenja.
. 6.2 Mjere zastite okoliSa Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
U slu€aju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadlezne organe.

. 6.3 Metode i materijal za
sprecavanje Sirenja i ¢iS¢enje Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
Ne isprati vodom ili vodnastim sredstvima za CiS¢enje.
. 6.4 Uputa na druge odjeljke Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

| ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje
. 7.1 Mjere opreza za sigurno

rukovanje U slu€aju stru¢ne uporabe nisu potrebite nikakve posebne mjere.
. Upute za zastitu od pozara i
eksplozije: Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.

Poduzeti mjere protiv elektrostatiCkog punjenja.

Spremnik je pod tlakom. Stititi od suncevih zraka i temperatura iznad 50 °C (npr. od
zarulja). Nakon uporabe ne otvarati na silu ili spaljivati.

Ne prskati u plamen ili po zazarenim predmetima.

. 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti
. Skladistenje:
. Zahtjevi koje skladisni prostori i
spremnici moraju ispunjavati: Skladistiti na hladnom mjestu.
Treba se pridrzavati propisa nadleznih organa o skladi$tenju pakovanja plina pod
pritiskom.
. Upute za zajednic¢ko skladistenje:  Skladistiti odvojeno od Ziveznih namirnica.
. Dodatne informacije o uvjetima
skladistenja: Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Skladistiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bacvama.
. 7.3 Posebna krajnja uporaba ili

uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
(Nastavak na strani 3)
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ODJELJAK 8: Nadzor nad izlozenoScu/osobna zastita

. 8.1 Nadzorni parametri

. Nadzor izlozenosti na radnom mjestu:

CAS: 106-97-8 butan (sadrzi > 0.1 % butadiena (203-450-8))

GVI (HR) | Kratkotrajna vrijednost: 1810 mg/m®, 750 ppm

Dugotrajna vrijednost: 1450 mg/m?®, 600 ppm

TLV (EU) | Kratkotrajna vrijednost: 6 mg/m®

CAS: 74-98-6 propan

TLV (EU)[Kratkotrajna vrijednost: 6 mg/m®

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

GVI (HR) | Kratkotrajna vrijednost: 1250 mg/m?®, 500 ppm

Dugotrajna vrijednost: 999 mg/m?, 400 ppm

TLV (EU) | Kratkotrajna vrijednost: 6 mg/m®

CAS: 75-28-5 izobutan (sadrzi > 0.1 % butadiena (203-450-8))

TLV (EU) | Kratkotrajna vrijednost: 6 mg/m®

. DNEL vrijednosti

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oralno DNEL Long-term - systemic effects |26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevélkerung))
Dermalno [DNEL Long-term - systemic effects [ 319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevélkerung))
888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeithehmer))
Inhalativno | DNEL Long-term - systemic effects [89 mg/m® (general (Allgemeinbevélkerung))
500 mg/m® (employee / Arbeitnehmer)
500 mg/m?® (Workers (Arbeitnehmer))
. PNEC vrijednosti

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

PNEC Soil

(Boden)

28 mg/kg

PNEC fresh water sediment (StRwassersediment) [552 mg/kg

PNEC fresh water (StRwasser)

PNEC mari
PNEC Mari
PNEC-STP

ne water sediment
ne water

140,9 mg/l
552 mg/kg
140,9 mg/l
2.251 mg/l

. Sastavni dijelovi s bioloSkim grani¢nim vrijednostima:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

BGV (HR)

50 mgl/l
Bioloski uzorak: krv

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton

50 mg/l

BioloSki uzorak: mokraca
Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton

. Dodatne informacije:

. 8.2 Nadzor nad izlozeno$¢u
. Prikladan tehnic¢ki nadzor
. Osobne mjere zastite, kao $to je osobna zastitna oprema

. Opce zastitne i higijenske mjere:

. Zastitu diSnog sustava
. Zastita ruku:

. Materijal za rukavice

. Vrijeme prodiranja materijala za

rukavice

. Zastitu ocijullica

Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeéi u trenutku izrade.

Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Nepotrebno.

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
S obzirom da nema ispitivanja, ne moze se dati preporuka za materijal za rukavice za

proizvod / pripremu / mjeSavinu kemikalija.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala,

stupanj permeacije i degradaciju.

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i
razliit je od proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razlicitih
materijala, postojanost materijala za rukavice ne moze se izraCunati unaprijed i stoga se

mora provijeriti prije uporabe.

Toé&no vrijeme perforacije materijala moze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i

treba ga se pridrzavati.
Zastitne naocale, koje nepropustno nalijezu

(Nastavak na strani 4)
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ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

. 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
. Op¢e informacije

. Agregatno stanje Aerosol
. Boja: Bijel
. Miris: Karakteristi¢an
. Prag mirisa: Nije odredeno.
. Vreliste ili pocetno vreliste i raspon temperatura vrenja -44,5 °C
. Zapaljivost Nije primjenjiv.
. Donja i gornja granica eksplozivnosti
. Donja: 1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 butan (sadrzi > 0.1 % butadiena
(203-450-8)))
Gornja: 12 Vol % (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
. Plamiste: -97 °C
. Temperatura paljenja: 363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
. Temperatura raspadanja Nije odredeno.
. pH Nije odredeno.
. Viskoznost:
. dinamicka: Nije odredeno.
. Topljivost
. vodom: Moze se u potpunosti mijesati.
. Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost) Nije odredeno.
. Tlak pare kod 20 °C: 8.300 hPa (CAS: 74-98-6 propan)
. Gustoca i/ili relativna gustocéa
. Gustoca kod 20 °C: 0,6754 g/lcm®
. Relativha gustoca Nije odredeno.
. Gustoca pare Nije odredeno.
. 9.2 Ostale informacije
. lzgled:
. Oblik: Aerosol
. Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
. Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
. Eksplozivna svojstva: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda, medutim mogucée

je nastajanje smjesa para / zraka, koje mogu eksplodirati.
. Koncentracija otapala:

. organska otapala: 94,5 %
. VOC (EU) (%)
. Koncentracija ¢vrstog tijela: 4,0 %
. Promjena stanja
. Brzina isparavanja Nije primjenjiv.
. Informacije o razredima fizikalne opasnosti
. Eksplozivi ponistava
. Zapaljivi plinovi ponistava
. Aerosoli Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moze se
rasprsnuti ako se grije.
. Oksidirajuci plinovi ponistava
. Plinovi pod tlakom ponistava
. Zapaljive tekuéine ponistava
. Zapaljive krute tvari ponistava
. Samoreagirajuce tvari i smjese ponistava
. Piroforne tekucine ponistava
. Piroforne krute tvari ponistava
. Samozagrijavajuce tvari i smjese ponistava
. Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispustaju zapaljive
plinove ponistava
. Oksidirajuc¢e tekuéine ponistava
. Oksidirajuce krute tvari ponistava
. Organski peroksidi ponistava
. Tvari ili smjese nagrizaju¢e za metale ponistava
. Desenzitirani eksplozivi ponistava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivhost

. 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
. 10.2 Kemijska stabilnost
. Termi¢ko raspadanje / Uvjeti koje

treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
. 10.3 Moguénost opasnih

reakcija Nisu poznate opasne reakcije.
. 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
. 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 5)
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. 10.6 Opasni proizvodi
raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

ODJELJAK 11: ToksikoloSke informacije
. 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
. Akutna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
. LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oralno LD50 5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Dermalno |LD50 12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity)
Inhalativno | LC50/4h | 72,6 mg/I (rat)

LC50/6h[> 25 mgl/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

. Nagrizanje/nadrazivanje koze Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Atz-/Reizwirkung auf die Haut (4h)| (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)
. TesSko ostecivanje ili nadrazivanje
ociju Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Schwere Augenschédigung/—reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)
. lzazivanje preosjetljivosti diSnih

putova ili koze Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni Kriteriji za razvrstavanje.
. Mutageni uc¢inak na zametne

stanice Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni Kriteriji za razvrstavanje.
. Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
. Reproduktivna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oralno|NOAEL, Parents|500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)

. STOT — jednokratno izlaganje Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
. STOT - ponavljano izlaganje Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

STOT RE [mg/kg/day (rat)
. Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

. Dodatne toksikolo$ke upute:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol

NOAEL, maternal |400 mg/kg KG/day (rat)
NOAEL, parents |500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity)
853 mg/kg KG/day (rat) (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

. 11.2 Informacije o drugim opasnostima
. Svojstva endokrine disrupcije
Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije
. 12.1 Toksiénost

. Akvati¢na toksic¢nost:
CAS: 106-97-8 butan (sadrzi > 0.1 % butadiena (203-450-8))

EC50 (96h) |7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) (27,98 mg/l (Fisch)
CAS: 74-98-6 propan

EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) |27,98 mg/l (Fisch)
CAS: 67-63-0 propan-2-ol

EC50 > 100 mg/l (Bacteria)

EC50 (48h) |> 100 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) |> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

EC50 (96h) |> 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (24h) |9.714 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

LC50 (48h) |> 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

LC50 (96h) |>9.640 — 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)
LOEC (8d) |1.000 mg/l (Algae)

EC50 (3h) |> 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm)

NOEC (21d)|30 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)

(Nastavak na strani 6)

HR —



Strana: 6/8

Sigurnosno-tehnicki list
prema 1907/2006/EZ, Clanak 31

Nadnevak tiska: 13.01.2023

Broj verzije 1 Revizija: 13.01.2023

Naziv proizvoda: ATTBLIME - AB ZERO

(Nastavak sa strane 5)

NOEC (96h)[1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

CAS: 75-28-5 izobutan (sadrzi > 0.1 % butadiena (203-450-8))

EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) |27,98 mg/l (Fisch)

. 12.2 Postojanost i razgradivost

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Biodegradability 30d | 70 — 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))

. 12.3 Bioakumulacijski potencijal

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Log Pow|[0,05
. 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
. 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
. PBT: Nije primjenjiv.
. vPVvB: Nije primjenjiv.

. 12.6 Svojstva endokrine

disrupcije Proizvod ne sadrzi tvari s endokrinoloSkim poremecajima.

. 12.7 Ostali Stetni ucinci
. Daljnje ekolo$ke upute:

. Opce upute: Klasa zagadenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagaduje vodu
Ne dospustiti da nerazrijeden, odn. u veéim koli¢inama dopije u podzemene vode, vodu ili
kanlizaciju.

| ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

. 13.1 Metode obrade otpada

. Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

. Europski katalog otpada

HP3 | Zapaljivo
. OneciSéena ambalaza:
. Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

. Preporudljivo sredstvo za ¢iS¢enje: Voda, u datom slu€aju uz dodatak sredstava za CiSéenje.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

. 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

. ADR, IMDG, IATA UN1950

. 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

. ADR 1950 AEROSOLI

. IMDG AEROSOLS

L IATA AEROSOLS, flammable

. 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

&

. klasa 2 5F plinovi
. Popis opasnosti 2.1

. IMDG, IATA

. Class 2.1 plinovi

. Label 21

. 14.4 Skupina pakiranja

. ADR, IMDG, IATA ponisStava

. 14.5 Opasnosti za okolis

Nije primjenjiv.

. 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
. Oznaka opasnosti (Kemler-broj):

. EMS-broj:

. Stowage Code

. Segregation Code

Upozorenje: plinovi

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category
A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for

(Nastavak na strani 7)

HR—



Strana: 7/8

Sigurnosno-tehnicki list
prema 1907/2006/EZ, Clanak 31

Nadnevak tiska: 13.01.2023 Broj verzije 1 Revizija: 13.01.2023

Naziv proizvoda: ATTBLIME - AB ZERO

(Nastavak sa strane 6)

division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

. 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s

instrumentima IMO-a Nije primjenjiv.
. Transport/daljnji podaci:
. ADR
. Ogranic¢ene koli¢ine 1L
. lzuzete koli¢ine (EQ) Oznaka: EO
Nije dopusteno prevoziti kao izuzete koli¢ine
. Prijevozna kategorija 2
. Tunelska restrikcijska oznaka D
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L
. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
. UN "Regulacija modela": UN 1950 AEROSOLI, 2.1

| ODJELJAK 15: Informacije o propisima
. 15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
. Direktiva 2012/18/EU

. Imena opasnih tvari — PRILOG | Nijedan sastojak nije na popisu
. Seveso kategorije P3a ZAPALJIVI AEROSOLI
. Propisana koli¢ina (u tonama) za
primjenu - zahtjeva nize razine 150 t
. Propisana koli¢ina (u tonama) za
primjenu - zahtjeva viSe razine 500t
. UREDBA (EZ) br. 1907/2006
PRILOG XVII. Uvjeti ogranienja: 3

. Direktiva 2011/65/EU o ograni€enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektroni¢koj opremi - Prilog II.
Nijedan sastojak nije na popisu
. UREDBA (EU) 2019/1148

. Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja grani¢na vrijednost za potrebe dozvola u skladu s ¢lankom 5.
stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu
. Prilog Il. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu
. Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu
. Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge izmedu Zajednice i treih zemalja
Nijedan sastojak nije na popisu
. 15.2 Procjena kemijske
sigurnosti Nije izvr§ena procjena sigurnosti tvari.

| ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini nasih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o osobinama materijala i ne
zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.
. ZnaCenje oznakaupozorenja: H220 Vrlo lako zapaljivi plin.
H225 Lako zapaljiva tekuéina i para.
H280 Sadrzi stlaCeni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H336 MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

. Podaci Davatel;: Abteilung Umweltschutz
. Skraéenice i kratice: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Zap. plin 1 A: Zapaljivi plinovi — 1A. kategorija

(Nastavak na strani 8)
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Aerosol 1: Aerosoli — 1. kategorija
plin p. tlak. (stlag. plin.): Plinovi pod tlakom — Stlageni plin
Zap. tek. 2: Zapaljive tekucine — 2. kategorija
Nadraz. oka 2: TeSke ozljede oka/nadrazujuce za oko — 2. kategorija
TCOJ 3.: Specificna toksi¢nost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija
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