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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 13.01.2023 Verziészam 2202 (helyettesiti a verziét 2201) Felulvizsgalat 13.01.2023

| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
. 1.1 Termékazonosité
. Kereskedelmi megnevezés: ATTBLIME - AB6
. UFL: M850-10V7-G005-6D28

. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
. Felhasznalasi tevékenységet végz6

agazat SU3 Ipari felhasznalasok: Gnmagukban vagy készitményekben lévé anyagok ipari
létesitményekben valé felhasznalasa
. Termék kategéria PC9a Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitdk
. Eljaras kategoria PROCS | Keverés/elegyités szakaszos eljarasban
. Kérnyezeti kibocsatési kategéria  ERC2 Osszeallitas keverékké
. Anyag/készitmény hasznalata Fénytelenits szer

. 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
. Gyarto/szallitoé: Graichen
Produktions- und Vertriebs-GmbH
Darmstadter Str. 127
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251 / 7707880
Fax: +49(0)6251 / 77901
e-mail: ehs@graichen-bensheim.de
homepage: http://www.graichen-bensheim.de

. Informaciét nyu;jto terdlet: Termékbiztonsagi osztaly
Slirg6sségi orvosi tajékoztatas mérgezés esetén:
. 1.4 Siirg6sségi telefonszam: Méreginformacios Kézpont Mainz - 24h -.

Tel.: +49 (0) 6131 19240

Mérgezési tanacsado kdzpont Mainzban Tel: +49(0)6131/19240 Méreginformacio:+49(0)
700/GIFTINFO

Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (OKBI)

+(36)-80-201-199

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

. 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Aerosol 1 H222-H229 Rendkivl tizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

. 2.2 Cimkézési elemek
. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti
cimkézés A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarol, Cimkézéserdl és
Csomagolasarol szo6l6 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.
. Veszélyt jelz6 piktogramok

GHS02 GHS07

. Figyelmeztetés Veszély
. Figyelmezteté mondatok H222-H229 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé
hatasara megrepedhet.
. H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
. Ovintézkedésre vonatkozo
mondatok P210 HGtél, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol
tavol tartando6. Tilos a dohanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P264 A hasznalatot kdvetben a(z) -t alaposan meg kell mosni.
P280 Szemvédd / arcvédd hasznalata kotelezé.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté évatos dblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté.
Az 6blités folytatasa.

P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
P410+P412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet
meghaladdé hé.
. Pétldlagos adatok: Megfelels szell6zés hianyaban robbanasveszélyes keverékek képzddhetnek.

. 2.3 Egyéb veszélyek

. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

. PBT: Nem alkalmazhaté
. VPVB: Nem alkalmazhaté

| 3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevbkre vonatkozé informaciok

. 3.2 Keverékek
. Leiréas: Hajtégazt tartalmazo hatéanyagkeverék.

(folytatas a 2. oldalon)
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. Veszélyes alkotorészek:
CAS: 106-97-8 butan & Flam. Gas 1A, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 25 -50%
EINECS: 203-448-7
CAS: 74-98-6 Propan @® Flam. Gas 1A, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 10 — 25%
EINECS: 200-827-9
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol @ Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 10 - 25%
EINECS: 200-661-7
CAS: 287-92-3 Ciklopentan @ Flam. Lig. 2, H225; Aquatic Chronic 3, H412 2,5-10%
EINECS: 206-016-6
CAS: 291-64-5 cycloheptane & Flam. Lig. 2, H225 2,5-10%
EINECS: 206-030-2
CAS: 75-28-5 Izobutan ® Flam. Gas 1A, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 <2,5%
EINECS: 200-857-2

. Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

| 4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

. 4.1 Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
. Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérél; panaszok esetén keressuk fel az orvost.
. A szemmel valo érintkezés utan: A szemet folyd viz alatt néhany percen at oblitsiik le, mikozben a szemhéjat nyitva tartjuk
és kérjiink orvosi tanacsot.
. Lenyelés utan: Azonnal kérjunk orvosi tanacsot.
. 4.2 A legfontosabb — akut és
késleltetett — tiinetek és hatasok Tovabbilényeges informaciok nem allinak rendelkezésre.
. 4.3 A sziikséges azonnali orvosi
ellatas és kiilonleges ellatas
jelzése Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

| 5.SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

. 5.1 Oltéanyag

. Megfeleld tlizoltészerek: CO2, porolté vagy vizpermet. A nagyobb tlizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé
habbal oltsuk.
CO2, homok, poroltd. Ne hasznaljunk vizet.

. Biztonsagi okokbdl nem megfeleld
tlizoltészerek: Viz
. 5.2 Az anyagbdl vagy a
keverékbdl szarmazé kiilonleges

veszélyek Tovabbi lényeges informaciék nem éallnak rendelkezésre.
. 5.3 Tlizoltéknak sz6l6 javaslat
. Kllénleges véddéfelszerelés: Hordjunk kornyezeti leveg6tél figgetlen védéalarcot.

Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.

| 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

. 6.1 Személyi 6vintézkedések,
egyéni védoeszkozok és
vészhelyzeti eljarasok A g6zok/por/aerosol hatasa esetén véddalarcot hasznaljunk.
Gondoskodjunk kielégité mértéki szell6zésrol.
Tartsuk tavol a tlzforrasokat.

. 6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések: A szennyezett mosovizet tartsuk vissza és gonsodkodjunk megfelel§ eltavolitasarol.
Ne engedjuk bele a csatornaba, vagy a kdrnyezeti vizekbe.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba vald behatolas esetén értesitsiik az illetékes
hatésagokat.
. 6.3 A teruileti elhatarolas és a
szennyezésmentesités
modszerei és anyagai: Gondoskodjunk megfelel§ szell6ztetésrél.
Ne 6blitsiik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitoszerekkel.
. 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra A személyes védd&felszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzolt informacidkat.

| 7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas
. 7.1 A biztonsagos kezelésre

iranyul6 ovintézkedések A tartalyokat 6vatosan nyissuk és kezeljik.
. TGz- és robbanasvédelmi
informaciok: Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.

Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltéltédés ellen.

Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjiik a napsugarzastél és az 50 fok feletti
hémeérsékletektdl. Hasznalat utan se nyissuk fel er6szakos modon és ne égessiik el.
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.

(folytatas a 3. oldalon)
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. 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt

. Raktarozas:

. A raktarhelyiségekkel és
tartélyokkal szemben tamasztott
kdvetelmény:

. Egyuttes tarolassal kapcsolatos
informaciok:

. Tovabbi adatok a raktarozasi
korilményekkel kapcsolatban:

. 7.3 Meghatarozott
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

HUvoés helyen taroljuk.
Vegylk figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozé hatésagi
elbirasokat.

Oxidaloé szerektdl elkiilonitve taroljuk.
Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.

Jél lezart hordokban hlivés és szaraz helyen taroljuk.
H6t6l és kdzvetlen napsugarzastdl védjuk.

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellendrzése/egyéni védelem

. 8.1 Ellenérzési paraméterek

. Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:

CAS: 106-97-8 butan

OELV | CK-érték: 9400 mg/m®
AK-érték: 2350 mg/m?®

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

OELV | CK-érték: 1000 mg/m®
AK-érték: 500 mg/m®
b, i

_DNEL(-ek)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Szajon at DNEL Long-term - systemic effects |26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
Boron at DNEL Long-term - systemic effects [ 319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))

Belégzésnél [DNEL Long-term - systemic effects |89 mg/m® (general (Allgemeinbevdlkerung))

888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))

500 mg/m® (employee / Arbeitnehmer)
500 mg/m’® (Workers (Arbeitnehmer))

"PNEC (-ek)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

PNEC Soil (Boden)

PNEC fresh water (StuRwasser)
PNEC marine water sediment
PNEC Marine water
PNEC-STP

PNEC fresh water sediment (SiiRwassersediment) 552 mg/kg

28 mg/kg

140,9 mgl/l
552 mg/kg
140,9 mg/l
2.251 mgl/l

. Bioldgiai expozicios mutatok megengedhetd hatarértékei

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

BEM |25 mg/I
Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: miszak végén
Biolégiai expoziciés (hatas) mutato: aceton

. Pétldlagos informaciok:

. 8.2 Az expozicio ellenérzése
. Megfelelé mlszaki ellenérzés

A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

. Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védéeszkdzok

. Altalanos védekezési és higiéniai
intézkedések:

. A légutak védelme

. Kézvédelem:

. Kesztylianyag

Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Nem megfeleld szell6zéskor védbalarc sziikséges.

Védobkesztyl.

A keszty(i anyaganak at nem eresztd képességlinek és a termékkel/anyaggal/
készitménnyel szemben ellenallénak kell lennie.

Megfelel6 vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet
alkalmas kesztylianyagot javasolni.

A keszty(i anyaganak kivalasztasa az attérési id6, permeacios sebesség és a bomlas
figyelembevételével tortént.

A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony bérvédd szert
(zsirmentes rétegképz6t vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbol
Osszeallitott készitményt jelent, a keszty(l anyaganak tartéssaga elére nem szamithato ki,
ezért a hasznalat elétt ezt ellendrizni kell.

(folytatas a 4. oldalon)

HU—



oldalszam: 4/8

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 13.01.2023

Verzidszam 2202 (helyettesiti a verziot 2201)

Felulvizsgalat 13.01.2023

Kereskedelmi megnevezés: ATTBLIME - AB6

. Athatolasi id6 a kesztyianyagon

(folytatas a 3. oldalrol)

Permeacios érték: < 0,7 mm 480min EN374.

A pontos behatolasi id6t a keszty(i gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

. Szem-/arcvédelem
. Testvédelem:

Jol zar6 védészemiveg.
Véddruhazat.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

. Altalanos adatok

. Halmazallapot

. Szin:

. Szag:

. Szagkuszobérték:

. Olvadaspont/fagyaspont:

. Forraspont vagy kezdé forraspont és forrasponttartomany
. Tlzveszélyesseg

. Felsé és also robbanasi hatarértékek

. Alsé:

. Felsé:

. Lobbanaspont:

. Gyulladasi h6mérséklet:

. Bomlasi h6mérséklet:

. pH 20 °C-nal

. Viszkozitas:

. dinamikai:

. Oldhatésag

. Viz:

. N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)
. G6znyomas 20 °C-nal:

. Sliriség és/vagy relativ slrliség

. Strliség 20 °C-nal:

. Relativ siirliség

. Gézslriség

. 9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

aerosol

fehér

jellegzetes

Nincs meghatarozva.

Miszakilag nem lehetséges meghatarozni az értéket.

Az olvadés elétt vagy kézben szublimalodas kdvetkezik be.
-44,5 °C

Nem alkalmazhato

1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 butan)

12 Vol % (CAS: 67-63-0 Propan-2-ol)
-97 °C (CAS: 67-63-0 Propan-2-ol)
230 °C (CAS: 294-62-2 Cyclododecan)
Nincs meghatarozva.

6,75

Nincs meghatarozva.

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhetd.
Nincs meghatarozva.
8.300 hPa (CAS: 74-98-6 Propan)

0,672 g/cm®
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

. 9.2 Egyéb informacidk

. Kiilsé jellemzdk:

. Forma:

. Az egészség- és kdrnyezetvédelemre, valamint a biztonsagra
vonatkozo fontos adatok

. Ongyulladasi hémérséklet:

. Robbanasveszélyesség:

. Oldészer tartalom:

. Szerves oldoszerek:

. VOC (EC)

. VOC (EU) (%)

. Szilardanyag tartalom:
. Allapotvaltozas

. Parolgasi arany

aerosol

Az anyag magatol nem gyullad.
Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbanasveszélyes
g6z6k és levegd keverékének képzbdése lehetséges.

86,6 %
591.4 g/l
88,0 %
13,4 %

Nem alkalmazhaté

. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok
. Robbanséanyagok

. Thzveszélyes gazok

. Aeroszolok

. Oxidal6 gazok

. Nyomas alatt lévd gazok

. Thzveszélyes folyadékok

. Thzveszélyes szilard anyagok

. Onreaktiv anyagok és keverékek

. Ongyulladé folyadékok

. Ongyulladé szilard anyagok

. Onmelegedd anyagok és keverékek

. Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és
keverékek

. Oxidalé folyadékok

. Oxidalo szilard anyagok

. Szerves peroxidok

. Fémekre korroziv hatasu anyagok

. Deszenzibilizalt robbandanyagok

Ervénytelen

Ervénytelen

Rendkivil tlzveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas
uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

. 10.1 Reakciokészség

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

(folytatas az 5. oldalon)
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. 10.2 Kémiai stabilitas
. Termikus bomlas/kerilendd

feltételek:

Rendeltetésszerl hasznalat esetén nincs bomlas.

.10.3 A veszélyes reakciok

lehetésége

. 10.4 Keriilendé koriilmények

Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
Tovabbi lényeges informacidok nem allnak rendelkezésre.

. 10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
. 10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

. 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék

. Akut toxicitas:

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

. Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Szajon at LD50 5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Boron &t LD50 12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity)
Belégzésnél |LC50/4h|72,6 mg/l (rat)
LC50/6h|> 25 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)
. A bdron: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Atz-/Reizwirkung auf die Haut (4h)| (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)

. A szemben:

Sulyos szemirritaciot okoz.

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Schwere Augenschédigung/-reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)

. Erzékenyités:

. Csirasejt-mutagenitas
. Réakkelt6 hatas

. Reprodukcios toxicitas

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Szajon at|NOAEL, Parents |500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)

. Egyetlen expozicio utani célszervi

toxicitas (STOT)

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

. Ismétl6dd expozicio utani célszervi

toxicitas (STOT)

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

STOT RE [ mg/kg/day (rat)

. Aspiracids veszély

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

. Tovabbi toxikoldgiai informacidk:

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

NOAEL, maternal
NOAEL, parents

400 mg/kg KG/day (rat)
500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity)
853 mg/kg KG/day (rat) (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

. 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

. Endokrin kérosit6 tulajdonsagok

egyik alkotéanyag sincs listdzva

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

. 12.1 Toxicitas

. Akvatikus toxicitas:

CAS: 106-97-8 butan

EC50 (96h)
LC50 (96h)

7,71 mg/l (Algae)
27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 74-98-6 Propan

EC50 (96h)
LC50 (96h)

7,71 mg/l (Algae)
27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

EC50
EC50 (48h)
EC50 (72h)
EC50 (96h)
LC50 (24h)

> 100 mg/l (Bacteria)

> 100 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

> 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
9.714 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

(folytatas a 6. oldalon)
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(folytatas az 5. oldalrol

LC50 (48h) |> 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))
LC50 (96h) |>9.640 — 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)
LOEC (8d) |1.000 mg/l (Algae)
EC50 (3h) |> 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm)
NOEC (21d) |30 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC (96h)|1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
CAS: 75-28-5 Izobutan
EC50 (96h) |7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) (27,98 mg/l (Fisch)
. 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
Biodegradability 30d |70 — 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))
. 12.3 Bioakkumulacios képesség
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
Log Pow 0,05
. 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
.12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

. PBT: Nem alkalmazhaté
. VPVB: Nem alkalmazhaté
. 12.6 Endokrin karosité
tulajdonsagok A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarjak az endokrin rendszert.

. 12.7 Egyéb karos hatasok

. Tovabbi 6koldgiai informaciok:

. Altalanos informaciok: 1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjiik bele a talajvizbe, a
kornyezeti vizekbe, vagy a csatornahalozatba.

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

. 13.1 Hulladékkezelési médszerek
. Ajanlas: Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahalézatba.

. Eurépai Hulladék Katalégus
HP3 | Tlizveszélyes

. Tisztitatlan csomagolasok:
. Ajanlas: A kezelés médjat a hatdsagi eléirasok szabjak meg.

| 14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

. 14.1 UN-szam vagy azonosité szam

. ADR, IMDG, IATA UN1950

. 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

. ADR 1950 AEROSZOLOK

. IMDG AEROSOLS

. 1ATA AEROSOLS, flammable

. 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

o

. osztaly 2 5F Gazok

. Barcak 2.1

. IMDG, IATA

. Class 2.1 Gazok

. Label 21

. 14.4 Csomagolasi csoport .

. ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

. 14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhaté
. 14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gazok

. Veszélyt jelol szamok (Kemler-szam):

(folytatas a 7. oldalon)
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. EMS-szam: F-D,S-U

. Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

. 14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitds Nem alkalmazhaté
. Szallitasi/egyéb adatok:

.ADR
. Korlatozott mennyiség (LQ) 1L
. Engedményes mennyiség (EQ) Kaéd: EO
engedmeényes mennyiségként nem engedélyezett
. Szallitasi kategoria 2
. Alagutkorlatozasi kod: D
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L
. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
. UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

| 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

. 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi el6irasok/
jogszabalyok

. Irdnyelv 2012/18/EU
. Megnevezett veszélyes anyagok -
|. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
. Seveso-kategoriat P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK
. Kiiszébértékek (tonna): Also
kiiszObérték 150 t
. Kliszébértékek (tonna): Felsd
kiiszObérték 500 t
. Tanacs 1907/2006/EK rendelete
XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3
. 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak
korlatozasarol - 1. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva
. (EU) 2019/1148 RENDELETE

. I. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Felsé hatarérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti
engedélyezés alkalmazasaban)

egyik alkotéanyag sincs listazva
. Il. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotéanyag sincs listazva
. 273/2004/EK rendelete a kabitészer-prekurzorokrol
egyik alkotéanyag sincs listdzva
. 111/2005/EK rendelete a kabitdszer-prekurzoroknak a K6zésség és harmadik orszagok kézotti kereskedelme nyomon
kovetésére vonatkozé szabalyok megallapitdsarol
egyik alkotéanyag sincs listdzva
. 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

[ 16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garancidjat és nem alapoznak
meg szerzédéses jogviszonyt.
. Lényeges mondatok H220 Rendkivil tizveszélyes gaz.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H280 Nyomas alatt 1év8 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédulést okozhat.

. Az adatlapot kiallité szerv: Abteilung Umweltschutz
. Korabbi valtozat datuma: 19.05.2022

(folytatas a 8. oldalon)
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. Korabbi valtozat szama:
. Roviditések és mozaikszavak:

. * Az adatok az el6z6 verziohoz
képest megvaltoztak

2201

(folytatas a 7. oldalrol)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Tlizveszélyes gazok — 1A. kategoéria

Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategoria

Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt lév6é gazok — Siritett gaz

Flam. Liq. 2: Tlizveszélyes folyadékok — 2. kategdria

Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategoéria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria

Aquatic Chronic 3: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély

— 3. kategodria
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