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Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Versionsnummer 2202 (ersatter versionen 2201) Omarbetad: 27.10.2023

Datum for utskrift: 27.10.2023

. 1.1 Produktbeteckning
. Handelsnamn:
. Artikelnummer:

Isotrep - Spray schwarz
5140-0862

. UFL: FDKY-Y56X-AH91-G1QY

. 1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

. Anvandningssektor SU3 Industriella anvandningar: Anvandningar av amnen som sadana eller i beredningar
pa industriella produktionsplatser

. Produktkategorin PC9a Ytbelaggningar och farger, fértunningsmedel, fargborttagningsmedel

. Processkategori PROC5 Blandning vid satsvisa processer

. Miljdavgivningskategori ERC2 Formulering till blandning

. Amnets anvandning / tillredningen Glidmedel/ Smérjmedel

. 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
. Tillverkare/leverantor: Graichen
Produktions- und Vertiebs-GmbH
Darmstadter Str. 127 - 129
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251/73103
Fax: +49(0)6251/77901
e-mail:info@graichen-bensheim.de
homepage:http//www.graichen.net

. Omrade dar upplysningar kan

inhamtas: Information om akut sjukvard i handelse av forgiftning:
. 1.4 Telefonnummer for
nodsituationer: Giftinformationscenter Mainz - dygnet runt -.

Telefon: +49 (0) 6131 19240
Giftinformationscentralen
(+46) 10 456 6700

. 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

. Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

. 2.2 Markningsuppgifter
. Mérkning enligt férordning (EG) nr

1272/2008 Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
. Faropiktogram

GHS02 GHS07

. Signalord Fara
. Riskbestdmmande komponenter
for etikettering: etylacetat

. Faroangivelser H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan spréngas vid uppvarmning.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

. Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra

antandningskallor. Rékning forbjuden.

P211 Spreja inte éver Oppen laga eller andra antdndningskallor.
P251 Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare.
P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att

skdlja.

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska férvaras val
tillsluten.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122
°F.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /
nationella / internationella féreskrifter.

. Ytterligare uppgifter: Produkten innehaller: Sprangamnesprekursorer som omfattas av rapporteringskrav.
Tillhandahallande, inférsel, innehav och anvandning enligt férordning (EU) 2019/1148,

artikel 9.

Utan tillrdcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.
(Fortsattning pa sida 2)
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. 2.3 Andra faror
. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
. PBT: Ej anvandbar.
. vPVB: Ej anvandbar.

. 3.2 Blandningar

. Beskrivning: Aktivdmnesblandning med gasol

. Farliga ingredienser:
CAS: 115-10-6 dimetyleter 25 -50%
EINECS: 204-065-8 [® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 141-78-6 etylacetat 25 -50%
EINECS: 205-500-4 [ Flam. Lig. 2, H225; <& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
CAS: 123-86-4 butylacetat 25-10%
EINECS: 204-658-1[® Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066
CAS: 9004-70-0 nitrocellulose solutions, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than | 2,5 -10%

55% nitrocellulose
<& Expl. 1.1, H201; Flam. Liq. 2, H225

CAS: 67-63-0 2-propanol 2,5-10%
EINECS: 200-661-7 [® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 71-36-3 b-butanol 2,5-10%

EINECS: 200-751-6 [® Flam. Liqg. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H335-H336

CAS: 64-17-5 etanol <2,5%
EINECS: 200-578-6 [ Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319
. Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

. 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

. Allmanna hanvisningar: Forgiftningssymptom kan upptrada forst efter manga timmar. Av denna anledning kravs
l&kardvervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.

. Vid inandning: Vid medvetsléshet lagg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
Tillforsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

. Vid kontakt med huden: Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.

. Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta
lakare.

. Vid fértaring: Inhamta omedelbart rad av lakare.

. 4.2 De viktigaste symptomen
och effekterna, bade akuta och

fordrojda Andndd
Yrsel
Svindel
. Faror Risk for andningsbesvar.

. 4.3 Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sarskild behandling som
eventuellt kravs Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

. 5.1 Slackmedel
. Lampliga slackningsmedel: CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med
spridd vattenstrale eller alkoholbestandigt skum.
CO2, sand, slackningspulver. Anvand inget vatten.
. Slackningsmedel som ar oldampliga
av sakerhetsskal: Vatten
. 5.2 Sarskilda faror som @mnet
eller blandningen kan medféra Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
. 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
. Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

. 6.1 Personliga skyddsatgarder,
skyddsutrustning och atgarder
vid nodsituationer Se till att ventilationen ar tillracklig.

Hall atslid fran antandningskallor.
(Fortsattning pa sida 3)
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. 6.2 Miljoskyddsatgarder: Hindra produkten fran att tranga ner i avioppsnatet eller vattendrag.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter

underrattas.
. 6.3 Metoder och material for
inneslutning och sanering: Se till att ventilationen &r tillracklig.
Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengéringsmedel.
. 6.4 Hanvisning till andra avsnitt Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

. 7.1 Skyddsatgarder for saker

hantering Oppna behallaren férsiktigt och hantera den varsamt.
. Hanvisningar betraffande brand-
och explosionsskydd: Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.

Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

Obs: Tryckkarl. Skydda mot solljus och temperaturer éver 50°C (t. ex. fran glédlampor).
Far dessutom ej 6ppnas valdsamt eller brannas efter anvandning.

Spraya inte i lagor eller pa glédande féremal.

. 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
. Lagring:
. Krav pa lagerutrymmen och
behallare: Forvaras svalt.
Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckférpackningar skall iakttas.
. Hanvisningar betraffande

sammanlagring: Forvaras atskilt fran livsmedel.
. Ytterligare uppagifter till
lagringsvillkoren: Foérvara behallaren tatt tillsluten.

Foérvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
. 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

. 8.1 Kontrollparametrar
. Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor évervakas:
CAS: 115-10-6 dimetyleter

OEL | Korttidsvarde: 1500 mg/m?3, 800 ppm
Nivagransvarde: 950 mg/m?, 500 ppm
\Y

CAS: 141-78-6 etylacetat

OEL | Korttidsvarde: 1100 mg/m?3, 300 ppm
Nivagransvarde: 500 mg/m?, 150 ppm
CAS: 123-86-4 butylacetat

OEL | Korttidsvarde: 723 mg/m?3, 150 ppm
Nivagransvarde: 241 mg/m?, 50 ppm
CAS: 67-63-0 2-propanol

OEL | Korttidsvarde: 600 mg/m?3, 250 ppm
Nivagransvarde: 350 mg/m?, 150 ppm
\Y

CAS: 71-36-3 b-butanol

OEL | Korttidsvarde: 90 mg/m?3, 30 ppm
Nivagransvarde: 45 mg/m?3, 15 ppm
H

CAS: 64-17-5 etanol

OEL | Korttidsvarde: 1900 mg/m?3, 1000 ppm
Nivagransvarde: 1000 mg/m?, 500 ppm
\Y

. DNEL

CAS: 115-10-6 dimetyleter

Inhalativ | DNEL Long-term - systemic effects | 1.894 mg/m? (---)
471 mg/m? (Consumers (Verbraucher))
1.894 mg/m?® (Workers (Arbeitnehmer))

CAS: 141-78-6 etylacetat
Oral DNEL Long-term - systemic effects |4,5 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
Dermal |DNEL Long-term - systemic effects | 37 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))

(Fortsattning pa sida 4)
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Inhalativ

DNEL Acute - systemics effects
DNEL Acute - local effects
DNEL Long-term - systemic effects

DNEL Long-term - local effects

63 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))
734 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))
1.468 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

734 mg/m? (Consumers (Verbraucher))
1.468 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

367 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))
734 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

367 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))
734 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

(Fortsattning fran sida 3)

CAS: 123-86-4 butylacetat

Oral

Dermal

Inhalativ

DNEL Acute - systemics effect
DNEL Long-term - systemic effects
DNEL Acute - systemic effects
DNEL Long-term - systemic effects
DNEL Acute - systemics effects
DNEL Acute - local effects

DNEL Long-term - systemic effects

DNEL Long-term - local effects

2 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
2 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevolkerung))
6 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
11 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))

6 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
11 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))

300 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))

600 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

300 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))

600 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

35,7 mg/m? (general (Allgemeinbevélkerung))
300 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

35,7 mg/m? (general (Allgemeinbevédlkerung))
300 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

CAS: 67-63-0 2-propanol

Oral
Dermal

Inhalativ

DNEL Long-term - systemic effects
DNEL Long-term - systemic effects

DNEL Long-term - systemic effects

26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevélkerung))
888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))

89 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))

500 mg/m? (employee / Arbeitnehmer)

500 mg/m?® (Workers (Arbeitnehmer))

CAS: 71-36-3 b-butanol

Oral
Inhalativ

DNEL Long-term - systemic effects
DNEL Long-term - local effects

3,125 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevédlkerung))
55 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))
310 mg/m?® (Workers (Arbeitnehmer))

CAS: 64-17-5 etanol

Oral DNEL Long-term - systemic effects |87 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevélkerung))

Dermal |DNEL Long-term - systemic effects |206 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
343 mg/kg bw/day (Workers (Arbeithehmer))

Inhalativ [ DNEL Acute - local effects 950 mg/m? (general (Allgemeinbevdlkerung))
1.900 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

DNEL Long-term - systemic effects | 114 mg/m?3 (general (Allgemeinbevélkerung))
950 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))
. PNEC

CAS: 115-10-6 dimetyleter

PNEC Soil (Boden) 0,045 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StBwassersediment) | 0,681 mg/kg
PNEC fresh water (Siiwasser) 0,155 mg/l
PNEC marine water sediment 0,069 mg/kg
PNEC Marine water 0,016 mg/I
PNEC-STP 160 mg/I
CAS: 141-78-6 etylacetat

PNEC Soil (Boden) 0,24 mg/kg
PNEC fresh water sediment (SiiRwassersediment) [ 1,25 mg/kg
PNEC fresh water (StRwasser) 0,26 mg/l
PNEC marine water sediment 0,125 mg/kg
PNEC Marine water 0,026 mg/I
PNEC-STP 650 mgl/l

(Fortsattning pa sida 5)
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CAS: 123-86-4 butylacetat

PNEC Soil (Boden)

0,0903 mg/kg

PNEC fresh water sediment (StBwassersediment)|0,981 mg/kg
PNEC fresh water (Siiwasser) 0,18 mg/l
PNEC marine water sediment 0,0981 mg/kg
PNEC Marine water 0,018 mg/I
PNEC-STP 35,6 mg/|
CAS: 67-63-0 2-propanol

PNEC Soil (Boden) 28 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StRwassersediment) [552 mg/kg
PNEC fresh water (StRwasser) 140,9 mg/l
PNEC marine water sediment 552 mg/kg
PNEC Marine water 140,9 mg/l
PNEC-STP 2.251 mg/l
CAS: 71-36-3 b-butanol

PNEC Soil (Boden) 0,015 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StBwassersediment)|0,178 mg/kg
PNEC fresh water (SiiBwasser) 0,082 mg/l
PNEC marine water sediment 0,0178 mg/kg
PNEC Marine water 0,0082 mgl/l
PNEC-STP 2.476 mg/l
CAS: 64-17-5 etanol

PNEC Soil (Boden) 0,63 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StiRwassersediment) [ 3,6 mg/kg
PNEC fresh water (StRwasser) 0,96 mg/l
PNEC marine water sediment 2,9 mg/kg
PNEC Marine water 0,79 mg/l
PNEC-STP 580 mg/I

. Ytterligare hanvisningar:

De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

. 8.2 Begransning av exponeringen
. Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga évriga uppgifter, se punkt 7.
. Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

. Allmanna skydds- och
hygienatgarder:

. Andningsskydd:
. Handskydd:

. Handskmaterial

. Handskmaterialets penetreringstid

. Ogonskydd/ansiktsskydd

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indrénkta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.

Undvik kontakt med 6gonen.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

Filter AX

Handskar - 16sningsmedelsbestandiga

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tiliredning/kemikalielésning, da
inga tester genomforts.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
Fluorkautschuk (viton)

Nitrilkautschuk

Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan dven av andra
kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera
material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste darfér kontrolleras
fore anvandningen.

Permeationsvarde: niva < 0,7 mm 480min (8h) EN374

Penetrationstider enligt EN 16523-1:2015 faststalldes inte i praktiska férsok. Darfor
rekommenderas en maximal anvandningstid motsvarande 50 % av penetrationstiden.
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Tattslutande skyddsglaségon

. Allmanna uppgifter
. Fysikaliskt tillstand
. Farg:
. Lukt:

. 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aerosol
Svart
Karakteristisk

(Fortsattning pa sida 6)
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. Lukttroskel:

. Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

. Brandfarlighet

. Nedre och 6vre explosionsgrans

. Nedre:

. Ovre:

. Flampunkt:

. Sjélvantandningstemperatur:

. Sénderdelningstemperatur

. pH-vérde:

. Viskositet:

. Dynamisk:

. Loslighet

. Vatten:

. Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde)
Angtryck vid 20 °C:

. Densitet och/eller relativ densitet

. Densitet vid 20 °C:

Ej bestamd.
-24,8 °C (CAS: 115-10-6 dimetyleter)
Ej anvandbar.

2,1 Vol % (CAS: 141-78-6 etylacetat)
24,4 Vol % (CAS: 115-10-6 dimetyleter)
-42,2 °C (CAS: 115-10-6 dimetyleter)
240 °C (CAS: 115-10-6 dimetyleter)

Ej bestamd.

Blandningen &r ol6slig (i vatten).

Ej bestamd.

Ej resp. féga blandbar.

Ej bestamd.

5.130 hPa (CAS: 115-10-6 dimetyleter)

0,8227 g/cm?®

. Explosiva egenskaper:

. Lésningsmedelhalt:

. Organiska l6sningsmedel:
.VOC (EG)

.VOC (EU) (%)

. Andel av fasta partiklar:

. Tillstdndsandring

. Avdunstningshastighet:

. Relativ densitet Ej bestamd.

. Angdensitet Ej bestamd.

. 9.2 Annan information

. Utseende:

. Form: Aerosol

. Viktiga uppgifter om halso- och miljdskyddet samt sdkerheten.

. Tandtemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.

Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar ar mgjlig.

91,3 %
750,9 g/!
91,3 %
8,7 %

Ej anvandbar.

. Information om faroklasser for fysisk fara
. Explosiva @mnen

. Brandfarliga gaser

. Aerosoler

. Oxiderande gaser

. Gaser under tryck

. Brandfarliga vatskor

. Brandfarliga fasta @mnen

. Sjélvreaktiva @mnen och blandningar

. Pyrofora vatskor

. Pyrofora fasta &mnen

. Sjalvupphettande @mnen och blandningar

. Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid
kontakt med vatten

. Oxiderande vatskor

. Oxiderande fasta @mnen

. Organiska peroxider

. Korrosivt for metaller

. Okansliggjorda explosiva @mnen

Utgar

Utgar
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan spréngas vid
uppvarmning.
Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar
Utgar
Utgar
Utgar
Utgar
Utgar

. 10.1 Reaktivitet

. 10.2 Kemisk stabilitet

. Termisk sénderdelning /
forhallanden som bor undvikas:

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.

. 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

. 10.4 Forhallanden som ska
undvikas

. 10.5 Oférenliga material:

.10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter:

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Inga farliga sonderfallsprodukter kanda.

(Fortsattning pa sida 7)
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. 11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
. Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

. Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)
Oral LD50  [30.569 mg/kg

CAS: 115-10-6 dimetyleter
Inhalativ[LC50/4h[164.000 mg/I (rat, male)

CAS: 141-78-6 etylacetat

Oral LD50 6.100 mg/kg (rat)

4.935 mg/kg (rabbit)

Dermal |LD50 > 20.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ [LC50/4h|1.600 mg/I (rat)

LC50/1h| 200 mgl/l (rat)

CAS: 123-86-4 butylacetat

Oral LD50 10.760 mg/kg (rat) (Testmethod)
Dermal |[LD50 14.112 mg/kg (rabbit)

Inhalativ [LC50/4h|> 23,4 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

CAS: 9004-70-0 nitrocellulose solutions, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55%
nitrocellulose

Oral [LD50  [>5.000 mg/kg (rat)

CAS: 67-63-0 2-propanol

Oral LD50 5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)

Dermal |LD50 12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ [LC50/4h| 72,6 mg/l (rat)

LC50/6h|> 25 mgl/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)
CAS: 71-36-3 b-butanol
Oral LD50 790 mg/kg (rat)
Dermal |[LD50 3.400 mg/kg (rabbit)
Inhalativ [LC50/4h|8.000 mg/I (rat)

. Fratande/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
CAS: 141-78-6 etylacetat
Atz-/Reizwirkung auf die Haut (24h)][ (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)
CAS: 123-86-4 butylacetat
Atz-/Reizwirkung auf die Haut | (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)
CAS: 67-63-0 2-propanol
Atz-/Reizwirkung auf die Haut (4h) [ (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)
CAS: 71-36-3 b-butanol
Atz-/Reizwirkung auf die Haut (2h) | (rabbit)

. Allvarlig 6gonskada/oégonirritation ~ Orsakar allvarlig égonirritation.
CAS: 141-78-6 etylacetat
Schwere Augenschédigung/-reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)
CAS: 123-86-4 butylacetat
Schwere Augenschédigung/-reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)
CAS: 67-63-0 2-propanol
Schwere Augenschédigung/-reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)
CAS: 71-36-3 b-butanol
Schwere Augenschédigung/-reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)

. Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
. Mutagenitet i kénsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
. Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
. Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS: 115-10-6 dimetyleter

|NOAEL, Teratog. |47.106 mg/kg (rat) (Reproduktionstoxische Effekte)
CAS: 67-63-0 2-propanol
Oral | NOAEL, Parents |500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)
CAS: 71-36-3 b-butanol
Oral | NOAEL, Parents |mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)
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. Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
. Specifik organtoxicitet — upprepad
exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS: 141-78-6 etylacetat
STOT RE[1,28 mg/kg/day (rat)
CAS: 67-63-0 2-propanol
STOT RE [mg/kg/day (rat)
. Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
. Ytterligare toxikologiska hanvisningar:
CAS: 115-10-6 dimetyleter
Inhalativ [ NOAEL, 6h/d 5d/w 47.106 mg/m? (rat) (Cancerogene Wirkung)
NOAEL, 6h/d, 5d/w 47.106 mg/m? (rat) (Reproduktionstoxische Effekte)
CAS: 141-78-6 etylacetat
Oral NOAEL (subchronisch, 90d) {900 mg/kg (rat)
NOAEL, parents 1.500 mg/kg KG/day (rat)
CAS: 123-86-4 butylacetat
Oral [ NOAEL (subchronisch, 90d) [ 125 mg/kg (rat)
CAS: 67-63-0 2-propanol
NOAEL, maternal 400 mg/kg KG/day (rat)
NOAEL, parents 500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity)
853 mg/kg KG/day (rat) (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

. 11.2 Information om andra faror
. Hormonstdrande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

. 12.1 Toxicitet
. Akvatisk toxicitet:

CAS: 115-10-6 dimetyleter

EC50 (48h) |>4.400 mg/lI (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) [mg/l (Algae)

EC50 (96h) | 155 mg/l (Algae)

LC50 (96h) [4.100 mg/l (Guppy)

CAS: 141-78-6 etylacetat

EC10 (18h) |2.900 mg/I

EC50 (48h) |> 150 mg/l (---)
164 mg/l (Daphnie)
EC50 (96h) |>2.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata - Algen)
LC50 (48h) [270 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))
LC50 (96h) |> 200 mg/l (Fish)
NOEC (21d) (2,4 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)
CAS: 123-86-4 butylacetat
EC50 (48h) [44 mg/l (Daphnie) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50 (72h) |674,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus/Griinalge) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (96h) [18 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze))
NOEC (21d) | 23,2 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)
IC50 (40h) [356 mg/l (Tetrahymena pyriformis)

CAS: 9004-70-0 nitrocellulose solutions, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55%
nitrocellulose

EC50 (48h) |> 1.000 mg/I (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

LC50 (96h) [> 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

ECO (30min)|1.000 mg/I

ErC50 (72) [> 90.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
CAS: 67-63-0 2-propanol

EC50 > 100 mg/I (Bacteria)

EC50 (48h) |> 100 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) [> 100 mg/lI (Scenedesmus subspicatus)

(Fortsattning pa sida 9)
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EC50 (96h)
LC50 (24h)

LC50 (48h)
LC50 (96h)
LOEC (8d)
EC50 (3h)
NOEC (21d)
NOEC (96h)

> 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
9.714 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

> 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

> 9.640 — 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettkopf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)
1.000 mg/l (Algae)

> 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm)

30 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)

1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

CAS: 71-36-3 b-butanol

EC50 (48h)
EC50 (96h)
LC50 (96h)
EC10 (17h)
NOEC (21d)
NOEC (96h)

1.328 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

225 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - Algen) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
1.376 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

2.476 mg/l (Pseudomonas putida) (Test)

4,1 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)

129 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - Algen) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

CAS: 64-17-5 etanol

EC50
EC50 (24h)
EC50 (7d)
EC50 (48h)
EC50 (72h)
LC50 (24h)
LC50 (48h)
LC50 (96h)

NOEC (10d)

5.800 mg/I (Paramaecium caudatum)

858 mg/l (Artemia salina)

> 5.000 mg/l (Algae) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

9.268 — 14.221 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
275 mg/l (Chlorella vulgaris) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

11.200 mg/I (Salmo gairdneri)

5.012 mg/l (Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh))

13.000 mg/I (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

14.200 mg/l (Pimephales promelas (fettkopf. Ellritze))

2 mg/l (Daphnie)

. 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

CAS: 141-78-6 etylacetat

Biodegradability 28d [ 100 % (Biodegradability)

CAS: 123-86-4 butylacetat

Biodegradability 28d[100 % (aerob)

CAS: 9004-70-0 nitrocellulose solutions, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55%

nitrocellulose

Biodegradability 28d | > 60 % (Biodegradability - CO2 Evolution Test)

CAS: 67-63-0 2-propanol

Biodegradability 30d | 70 — 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))

CAS: 71-36-3 b-butanol

Biodegradability 30d |70 — 81 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))

CAS: 64-17-5 etanol

Biodegradability
Biodegradability 28d

80 — 85 % (aerob) (Biodegradability)
97 % (Ready Biodegradability)

. 12.3 Bioackumuleringsformaga

CAS: 115-10-6 dimetyleter

Log Kow|[< 4

CAS: 141-78-6 etylacetat

Log Pow[0,6 (Method)

CAS: 123-86-4 butylacetat

Log Pow|2,3 (Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC Meth)

CAS: 67-63-0 2-propanol

Log Pow[0,05

CAS: 71-36-3 b-butanol

Log Pow|1 (Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC Meth)

CAS: 64-17-5 etanol

Log Pow
Log Kow
BCF

0,66

.12.4 Rorlighet i jord

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
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. 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

. PBT: Ej anvandbar.
. vPVvB: Ej anvandbar.
. 12.6 Hormonstérande
egenskaper Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.

.12.7 Andra skadliga effekter
. Ekotoxiska effekter:
CAS: 115-10-6 dimetyleter
EC10 (72h)[> 1.600 mg/l (Pseudomonas putida)
CAS: 123-86-4 butylacetat
EC10 (72h)|295,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus/Griinalge) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
CAS: 64-17-5 etanol
EC10 (72h) | 11,5 mg/l (Paramaecium caudatum) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

. Ytterligare ekologiska hanvisningar:

. Allménna hanvisningar: Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk fér vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspatt tillstand resp. i
stérre mangder.

. 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
. Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tétmmas i avloppsnatet.

. Europeiska avfallskatalogen
HP3 | Brandfarligt
HP4 | Irriterande - hudirritation och égonskado
HP5 | Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicite

. Ej rengjorda férpackningar:
. Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.

. 14.1 UN-nummer eller id-nummer

. ADR, IMDG, IATA UN1950

. 14.2 Officiell transportbendamning

. ADR 1950 AEROSOLER

. IMDG AEROSOLS

L IATA AEROSOLS, flammable

. 14.3 Faroklass for transport

.ADR

. Klass 2 5F Gaser

. Etikett 2.1

. IMDG, IATA

. Class 2.1 Gaser

. Label 21

. 14.4 Férpackningsgrupp

. ADR, IMDG, IATA Utgar

. 14.5 Miljofaror:

. Marine pollutant: Nej

. 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Gaser

. Farlighetsnummer (Kemler-tal): -

. EMS-nummer: F-D,S-U

. Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category
A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
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division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

. 14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.

. Transport / ytterligare uppgifter:

.ADR
. Begransade mangder (LQ) 1L
. Reducerade mangder (EQ) Kod: EO
Ej tillaten i reducerade mangder
. Transportkategori 2
. Tunnelrestriktionskod D
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L
. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
. UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

. 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och milj6

. Direktiv 2012/18/EU
. Namngivna farliga &mnen -
BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
. Seveso-kategorier P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

. Troskelvarden (i ton) for
tilldmpning av krav fér Iagre nivd 150 t
. Troskelvarden (i ton) for
tilldampning av krav fér vre niva 500 t
. Forordning (EG) nr 1907/2006
BILAGA XVII Villkor: 3

. Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.

_FORORDNING (EU) 2019/1148

. Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre gransvarde for beviljande av
tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

. Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

CAS: 67-64-1|aceton

. Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

CAS: 67-64-1|aceton [3
. Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for dvervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och

tredjelander

CAS: 67-64-1[aceton [3

.15.2
Kemikaliesakerhetsbedémning: En kemikaliesakerhetsbeddmning har ej gjorts.

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.
. Relevanta fraser H201 Explosivt. Fara for massexplosion.
H220  Extremt brandfarlig gas.
H225  Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226  Brandfarlig vatska och anga.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H302  Skadligt vid fortaring.
H315  Irriterar huden.
H318  Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335  Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336  Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

. Omrade som utfardar datablad: Avedelning miljoskydd
. Datum for féregadende version: 12.07.2022
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. Versionsnummer pa den
féregaende versionen: 2201
. Foérkortningar och akronymer: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Expl. 1.1: Explosiva amnen, blandningar och féremal — Riskgrupp 1.1
Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser — Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck — Komprimerad gas
Flam. Lig. 2: Brandfarliga véatskor — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
. * Data andrade gentemot

féregaende version
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