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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

. 1.1 Identyfikator produktu

. Nazwa handlowa: Resinwork Dentist AQUA 1
. UFL: X1G0-R0JG-D0O0OK-K9GM
. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
. Etap cyklu zycia IS Zastosowanie w obiektach przemystowych
PW Powszechne zastosowanie przez pracownikéw zawodowych

. Sektor zastosowan SU7 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nosnikéw informaciji
. Kategoria produktu PC32 Preparaty i zwigzki polimerowe
. Kategoria procesu PROC13 Obrobka wyrobéw poprzez zamaczanie i zalewanie
. Kategoria uwalniania do

srodowiska ERC2 Formulacja w mieszanine

ERC6¢c Zastosowanie monomeru w procesach polimeryzacji w obiekcie przemystowym

(wigczenie do lub na powierzchnie wyrobu)

. Kategoria wyrobu ACO Inne
. Funkcja techniczna Zywice (prepolimery)
. Zastosowanie substanciji / .
preparatu Zywica akrylowa
. 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
. Producent/Dostawca: Graichen Produktions- und Vertriebs GmbH

Darmstadter Str.127

D-64625 Bensheim

Tel.: +49(0)6251 / 7707880

Fax: +49(0)6251 / 77901

e-Mail: ehs@graichen-bensheim.de
http:///www.graichen.net

. Komodrka udzielajgca informaciji: Dziat Bezpieczehstwa Produktow
Informacje dla ratownikow medycznych w przypadku zatrucia:
. 1.4 Numer telefonu alarmowego: Osrodek Informaciji o Truciznach w Mainz - 24h -.
Tel.: +49 (0) 6131 19240
Graichen: W godzinach pracy: +49(0)6251 7707880
Graichen: Poza godzinami pracy:+49(0)172 7478476

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

. 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
. Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Acute Tox. 4 H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

. 2.2 Elementy oznakowania
. Oznakowanie zgodnie z

rozporzadzeniem (WE) nr

1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
. Piktogramy okreslajgce rodzaj

zagrozenia @

GHSO07
. Hasto ostrzegawcze Uwaga

. Sktadniki okreslajgce
niebezpieczenstwo do
etykietowania: diakrylan heksano-1,6-diylu
Photoinitiator
. Zwroty wskazujgce rodzaj

zagrozenia H302+H312 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skorg.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

. Zwroty wskazujgce srodki

ostroznosci P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umy¢ po uzyciu.
P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone

twarzy/ochrone stuchu.

(cigg dalszy na stronie 2)
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P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P330 Wyptukaé usta.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usuna¢. Nadal ptukacé.

P501 Zawartos$¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi /
regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.
. Dane dodatkowe: 7,5 procent mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci.

Zawiera 7,5 % sktadnikdw o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego.

. 2.3 Inne zagrozenia
. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.
. VPVvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach
. 3.2 Mieszaniny

. Skfadniki niebezpieczne:
Acrylated monomer 3 10 — 25%
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Acrylated oligomer 2 10 - 25%
» Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Acrylated oligomer 3 10 — 25%
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Acrylated monomer 2 10 — 25%
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Acrylated monomer 1 10 — 25%
<» Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Acrylated oligomer 1 2,5-10%
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 13048-33-4 diakrylan heksano-1,6-diylu 2,5-10%
EINECS: 235-921-9 g Aguatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye
Numer indeksu: 607-109-00-8 | Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 947-19-3 Photoinitiator <2,5%
EINECS: 213-426-9 » Skin Sens. 1, H317
. Wskazéwki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy |

. 4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

. Wskazéwki ogdlne: Wyprowadzi¢ porazonego z obszaru zagrozenia i potozyc.

. Po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku
utrzymujgcych sie dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Oddychanie za pomocg worka lub urzadzenia do sztucznego oddychania.

. Po stycznosci ze skéra: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skéry zgtosic sie do lekarza.

. Po stycznosci z okiem: Ptukac oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg. W przypadku
utrzymujgcej sie dolegliwosci zasiegng¢ porady lekarza.

. Po przetknieciu: Dopusci¢ do samodzielnego wymiotowania tylko osoby porazone wykazujgce petng
przytomnos¢.

Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.
Osobe wymiotujgca, lezgcg na plecach nalezy przewréci¢ na bok.
. 4.2 Najwazniejsze ostre i
opoznione objawy oraz skutki
narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
. 4.3 Wskazania dotyczace
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z
poszkodowanym Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

. 5.1 Srodki gasnicze

. Przydatne $rodki gasnicze: CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub
piang odporng na dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.

(cigg dalszy na stronie 3)
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. Srodki gasnicze nieprzydatne ze

wzgledow bezpieczenstwa: Petny strumien wody
. 5.2 Szczegodlne zagrozenia

zwigzane z substancja lub

mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
. 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
. Specjalne wyposazenie ochronne: Nosic¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

Nie wdycha¢ gazoéw powstajgcych podczas eksplozji i pozaréw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

. 6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych Zadbac o wystarczajace wietrzenie.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

. 6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony srodowiska:  Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomié
wiasciwe wtadze.
Zatrzymac i odprowadzi¢ zanieczyszczona wode.
. 6.3 Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie skazenia i
stuzace do usuwania skazenia: Elementy ptynne usung¢ za pomoca materiatu wigzgcego ptyny.
. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

. 7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zadbac¢ o wlasciwe odessanie w miejscu lokalizacji obrabiarek.

. Wskazéwki dla ochrony
przeciwpozarowej i .
przeciwwybuchowej: Zrédta zaptonu trzymacé z daleka - nie pali¢ tytoniu.

. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
. Sktadowanie:
. Wymagania w stosunku do

pomieszczen skladowych i

zbiornikow: Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
. Wskazéwki odnosnie wspolnego
sktadowania: Nie sktadowac wspdlnie z alkaliami (fugami).

Nie sktadowa¢ w stycznosci ze srodkami utleniajgcymi.
Nie sktadowac¢ w stycznosci z reduktorami.
. Dalsze wskazéwki odnosnie
warunkoéw sktadowania: Zbiornik przechowywa¢ w dobrze przewietrzanym miejscu.
Sktadowaé w miejscu chtodnym.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
. 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a)
koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

. 8.1 Parametry dotyczace kontroli
. Sktadniki wraz z kontrolowanymi
warto$ciami granicznymi zaleznymi

od miejsca pracy: Produkt nie zawiera znaczgcych ilosci materiatow, ktérych wartosci graniczne musiatyby
by¢ kontrolowane pod kgtem warunkéw miejsca pracy.
. Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

. 8.2 Kontrola narazenia
. Stosowne techniczne $rodki
kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

. Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

. Ogodlne srodki ochrony i higieny: ~ Myc rece przed przerwg i przed kohcem pracy.
Podczas pracy nie jes$¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Nie wdycha¢ gazéw/ par / aerozoli.

. Ochrone drég oddechowych W przypadku kroétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do
oddychania; w przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowaé urzgdzenie do

ochrony drég oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
(cigg dalszy na stronie 4)
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. Ochrona rak:

. Materiat, z ktérego wykonane sg
rekawice

. Czas penetracji dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rekawice

. Ochrone oczu lub twarzy

. Ochrona ciata:

(ciag dalszy od strony 3)
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu / substancji / preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna poda¢ zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla
rekawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradaciji.

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech
jakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest
preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych
wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona
przed zastosowaniem.

Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i
go przestrzegac.

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

Ochrona twarzy

Robocza odziez ochronna

Odziez ochronna odporna na rozpuszczalniki

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

. 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

. Ogdlne dane

. Stan skupienia
. Kolor:

. Zapach:

. Prég zapachu:

. Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia
. Palnos¢ materiatow
. Temperatura zaptonu:
. Temperatura rozktadu:
.pHw 20 °C
. Lepkosé¢:
. Lepkos¢ kinematyczna
. Dynamiczna w 20 °C:
. Rozpuszczalnos¢
. Woda:

. Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos$¢

wspotczynnika log)
. Preznos¢ pary

. Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
. Gestos¢ w 20 °C:

. Gestos¢ wzgledna

. Gestos¢ par

. Charakterystyka czasteczek

Staly

Biatawy
Charakterystyczny
Nieokreslone.

> 145 °C
Nieokreslone.

Nie ma zastosowania.
Nieokreslone.

7,7

Nie ma zastosowania.
250 — 350 mPas

Rozpuszczalny.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

Nie ma zastosowania.
1,08 g/cm®

Nieokreslone.
Nie ma zastosowania.

Patrz punkt 3.

. 9.2 Inne informacje
. Wyglad:
. Forma:

. Wazne dane na temat ochrony zdrowia i Srodowiska oraz

bezpieczenstwa
. Temperatura palenia sie:
. Wihasciwosci wybuchowe:
. Zmiana stanu
. Szybko$¢ parowania

Ciecz

Produkt nie jest samozapalny.
Nieokreslone.

Nie ma zastosowania.

. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

. Materiaty wybuchowe brak
. Gazy tatwopalne brak
. Aerozole brak
. Gazy utleniajgce brak
. Gazy pod cisnieniem brak
. Plyny fatwopalne brak
. Latwopalne ciata state brak
. Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
. Substancje ciekte piroforyczne brak
. Substancje state piroforyczne brak

(ciag dalszy na stronie 5)
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. Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
. Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg emituja
gazy fatwopalne brak
. Substancje ciekte utleniajgce brak
. Substancje state utleniajgce brak
. Nadtlenki organiczne brak
. Substancje powodujace korozje metali brak
. Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

. 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
. 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
. Rozktad termiczny/ warunki ktérych

nalezy unikac: Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.
. 10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
. 10.4 Warunki, ktérych nalezy
unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
. 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
. 10.6 Niebezpieczne produkty
rozkiadu: Tlenek wegla i dwutlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

. 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
. Ostra toksycznosc: Dziata szkodliwie po potknigciu lub w kontakcie ze skorg.

. Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

Ustne |LD50|> 1.050 mg/kg (rat)
Skérne |LD50|> 1.050 mg/kg (rat)

CAS: 13048-33-4 diakrylan heksano-1,6-diylu

Ustne |LD50|> 5.000 mg/kg (rat)
Skoérne [LD50 [> 3.000 mg/kg (rab)

. ha skorze: Dziata draznigco na skore.
. w oku: Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie draznigce oczy | Augenreiz- und -atzwirkung | (rab)
leicht augenreizend

. Uczulanie: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

| Uczulenie|Sensibi|isierung | kann bei Inhalation und Hautkontakt sensibilisierend wirken.

. Dziatanie mutagenne na komorki

rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
. Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Zagrozenie spowodowane

aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

. Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

.12.1 Toksycznosé

. Toksycznos$¢ wodna:

LC50 acute (96h)|> 25 mg/l (danio rerio/ Zebrabarbling)
EC50 (48h) > 300 mg/I (Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh))
EC50 (72h) > 200 mg/l (Lemna aequinoctialis - Wasserpflanzen)

.12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradability | %
nicht leicht biologisch abbaubar.

.12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
. 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 6)
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. 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
. PBT: Nie ma zastosowania.
. vPVvB: Nie ma zastosowania.
. 12.6 Wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
. 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
. Dalsze wskazéwki ekologiczne:
. Wskazéwki ogdlne: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla
wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do
wod gruntowych, wdd powierzchniowych badz do kanalizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

. 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

. Europejski Katalog Odpadow
HP4 |Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu
HP14 | Ekotoksyczne

. Opakowania nieoczyszczone:
. Zalecenie: Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ traktowane jak odpady komunalne.
. Zalecany s$rodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

. 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

. ADR, ADN, IMDG, IATA brak
. 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
. ADR, ADN, IMDG, IATA brak

. 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
. ADR, ADN, IMDG, IATA

. Klasa brak

. 14.4 Grupa opakowan

. ADR, IMDG, IATA brak

. 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.

. 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie ma zastosowania.

. 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami
IMO Nie ma zastosowania.

. UN "Model Regulation": brak

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

. 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny

. Rady 2012/18/UE
. Wskazane substancje
niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

. Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym - Zatgcznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
. ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

. Zalgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna wartos$¢
graniczna do celéow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

. Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI| ZGELOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

. Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

. Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy Wspdinotg
a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 7)
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. 15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okres$lajg jednak w sposdéb ostateczny wtasciwosci produkcyjnych i
nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.
. Odnosne zwroty H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

. Wydziat sporzgdzajgcy wykaz

danych: Abteilung Umweltschutz
. Data poprzedniej wersiji: 13.01.2023
. Numer poprzedniej wersiji: 2201
. Skroéty i akronimy: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skoére — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skoére — Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego —
Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska
wodnego — Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska
wodnego — Kategoria 3

. * Dane zmienione w stosunku do
wersji poprzedniej
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