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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 01.03.2022 Verziészam 2202 (helyettesiti a verziét 2201) Felllvizsgalat 01.03.2022

\ 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
. 1.1 Termékazonosité

. Kereskedelmi megnevezés: Graconol
. Cikkszam: 3010-0567
. UFI: UE1H-Q1U3-RGAP-NMX5

. 1.2 Az anyag vagy keverék
lényeges azonositott
felhasznalasai, illetve ellenjavalit
felhasznalasai Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
. Anyag/készitmény hasznalata Ken&anyag
Tisztitészer

. 1.3 A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai
. Gyartd/szallito:
Hersteller/Manufacturer:
Graichen Produktions- und Vertriebs-GmbH
Darmstadter Str. 127
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251 / 7707880
Fax: +49(0)6251 / 77901
e-mail: ehs@graichen-bensheim.de
http://www.graichen.net

. Informaciot nyujté terdlet: Abteilung Produktsicherheit
. 1.4 Siirg6sségi telefonszam: Beratungsstelle bei Vergiftungen in Mainz Tel: +49(0)6131/19240 Giftinformation:
+49(0)700/GIFTINFO

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

. 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Flam. Lig. 2 H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

. 2.2 Cimkézési elemek
. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti
cimkézés A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarél, Cimkézésérdl és
Csomagolasarol sz6l6 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

. Veszélyt jelzd piktogramok

GHS02 GHSO07

. Figyelmeztetés Veszély

. Figyelmeztet6 mondatok H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
) H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

. Ovintézkedésre vonatkozé

mondatok P210 H6t6l, forro felliletektdl, szikratol, nyilt Iangtol és mas gyujtéforrastol

tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P241 Robbanasbiztos [elektromos/szellztetd/vilagitd] berendezés
hasznalandé.

P243 Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell
tenni.

P280 Védobkesztyli/védbéruha/szemvédoé/ arcvédd/ hallasvédelem hasznalata
kotelezb.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 0sszes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bért |e kell dbliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos oOblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhato.
Az oblités folytatasa.
P403+P235 Jol szell6zb helyen tarolandé. Hivés helyen tartando.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi
szabalyozasoknak megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
. 2.3 Egyéb veszélyek
. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

. PBT: Nem alkalmazhat6
. VPVB: Nem alkalmazhato
. Az endokrin karosité tulajdonsagok meghatarozasara
CAS: 78-93-3|Butanon |Lista Il

\ 3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok \
. 3.2 Keverékek
. Veszélyes alkotérészek:

CAS: 64-17-5 Etanol ® Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319 50 - 100%
EINECS: 200-578-6

CAS: 78-93-3 Butanon ® Flam. Liqg. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 <2,5%
EINECS: 201-159-0

(folytatas a 2. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 01.03.2022 Verziészam 2202 (helyettesiti a verziét 2201) Felllvizsgalat 01.03.2022

Kereskedelmi megnevezés: Graconol

(folytatas az 1. oldalrdl)
. Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szdvege a 16. fejezetben talalhato.

\ 4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések
. 4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

. Altalanos informaciok: Az érintett személyeket vigyik ki a veszélyeztetett teriiletrél és fektessuk le.
Az els6segélynyujto énvédelme.

. Belélegzés utan: Az érintett személyt vigyuk friss levegére és fektessiik le nyugodt koriilmények kézott.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben
torténjek.

Gondoskodjunk friss levegérdl, melegrél és adott esetben mesterséges lélegeztetésrél.
Tartos panaszok esetén konzultaljunk orvossal.

. Bérrel valo érintkezés utan: A bér tartds ingerlése esetén keresstk fel az orvost.
Azonnal mossuk le vizzel.

. A szemmel valo érintkezés utdn: A szemet foly6 viz alatt néhany percen at 6blitsik le, mikézben a szemhéjat nyitva tartjuk.
Védjik a sértetlen szemet.
Azonnal hivjunk orvost.

. Lenyelés utan: Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
Azonnal keressuk fel az orvost.
Hatanfekvé beteget, ha hany, forditsuk oldalara.
Ne okozzunk hanyast; azonnal kérjink orvosi segitséget.

. 4.2 A legfontosabb — akut és

késleltetett — tiinetek és hatasok Gyomor, illetve hasfajas

Rosszullét
Szédilés
Ajulas
. 4.3 A sziikséges azonnali orvosi
ellatas és kilonleges ellatas
jelzése Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

. 5.1 Oltéanyag CO2

. Megfelel6 tlizoltészerek: CO2, poroltd vagy vizpermet. A nagyobb tlizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé
habbal oltsuk.

. Biztonsagi okokbdl nem megfelel

tlzoltészerek: Teljes vizsugar
. 5.2 Az anyaghoz vagy a
keverékhez tarsulé kiilénleges
veszélyek Robbanasveszélyes gaz-levegé keveréket hozhat létre.

Tlzeset soran felszabadulhat:
Szén-dioxid (CO2)
Szénmonoxid (CO)
. 5.3 Tlizoltoknak szo6l6 javaslat  Gefahrdete Behalter mit wasser kiihlen. Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften entsorgen.
Wear self-contained respiratory protective device.
. Kiilénleges védéfelszerelés: Hordjunk kornyezeti levegétél fliggetlen véddalarcot.
Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

. 6.1 Személyi 6vintézkedések,
egyéni védbéeszkozok és
vészhelyzeti eljarasok Hordjunk személyes védéruhazatot.
Gondoskodjunk kielégitd mértékl szell6zésrél.
A személyeket tartsuk tavol és maradjanak a szél fel6li oldalon.

. 6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések: A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba valé behatolas esetén értesitsiik az illetékes
hatoésagokat.
A talajba térténd behatolaskor értesitsiik az illetékes hatésagokat.
. 6.3 A teriileti elhatarolas és a
szennyezésmentesités
modszerei és anyagai: Folyadékot megkotd anyaggal (homok, kovaféld, savmegkété anyag, univerzalis megkotd
anyag) itassuk fel.
A felvett anyag eltavolitasarol gondoskodjunk az el6irasoknak megfeleléen.
Gondoskodjunk megfelel6 szell6ztetésrol.
. 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kdzolt informaciokat.
A személyes védbfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzdlt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

. 7.1 A biztonsagos kezelésre
iranyulé évintézkedések A tartalyokat jol lezart allapotban tartsuk.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfeleld szell6zésrél és elszivasrol.
Gondoskodjunk megfelel6 elszivasrdél a feldolgozé gépek kérnyezetében.
Csak jol szell6zott helyeken alkalmazzuk.
Kerlljik az aerosol képz&édést.

(folytatas a 3. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 01.03.2022 Verziészam 2202 (helyettesiti a verziét 2201) Felllvizsgalat 01.03.2022

Kereskedelmi megnevezés: Graconol

(folytatas a 2. oldalrol)
. TUz- és robbanasvédelmi
informaciok: Csak robbanastol védett helyen hasznaljuk.
G6z0k a levegbben robbandképes keveréket képezhetnek.
Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltdltédés ellen.

. 7.2 A biztonsagos tarolas
feltételei, az esetleges
. Besraferhetetlenséggel egyiitt
. A raktarhelyiségekkel és
tartalyokkal szemben tamasztott
kovetelmény: Gondoskodjunk oldészernek ellenallé és szigetelt padlérol.
Hlvos helyen taroljuk.
. Egyttes tarolassal kapcsolatos i
informaciok: Elelmiszerektdl elkiilonitve taroljuk.
Oxidalo szerektél elkllénitve taroljuk.
. Tovabbi adatok a raktarozasi
korilményekkel kapcsolatban: Jol lezart hordékban hlivds és szaraz helyen taroljuk.
A tartalyt jol szelléztett helyen taroljuk.
. 7.3 Meghatarozott
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok) Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

. 8.1 Ellendrzési paraméterek
. Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
CAS: 64-17-5 Etanol
OELV | CK-érték: 3800 mg/m?®
AK-érték: 1900 mg/m’
CAS: 78-93-3 Butanon
OELV | CK-érték: 900 mg/m®
QK-érték: 600 mg/m®
Ji
. DNEL(-ek)
CAS: 64-17-5 Etanol
Szajon at DNEL Long-term - systemic effects |87 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
Boron at DNEL Long-term - systemic effects | 206 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
343 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))
Belégzésnél | DNEL Acute - local effects 950 mg/m’ (general (Allgemeinbevdlkerung))
1.900 mg/m® (Workers (Arbeitnehmer))
DNEL Long-term - systemic effects | 114 mg/m’ (general (Allgemeinbevélkerung))
950 mg/m?® (Workers (Arbeitnehmer))

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
Szajon at DNEL Long-term - systemic effects | 26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
Boron at DNEL Long-term - systemic effects | 319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))
Belégzésnél | DNEL Long-term - systemic effects | 89 mg/m’ (general (Allgemeinbevélkerung))

500 mg/m?® (employee / Arbeitnehmer)

500 mg/m® (Workers (Arbeitnehmer))

. PNEC (-ek)
CAS: 64-17-5 Etanol
PNEC Soil (Boden) 0,63 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StBRwassersediment) | 3,6 mg/kg
PNEC fresh water (SiiRwasser) 0,96 mg/I
PNEC marine water sediment 2,9 mg/kg
PNEC Marine water 0,79 mgl/l
PNEC-STP 580 mg/I
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
PNEC Soil (Boden) 28 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StRwassersediment) 552 mg/kg
PNEC fresh water (StiRwasser) 140,9 mg/l
PNEC marine water sediment 552 mg/kg
PNEC Marine water 140,9 mg/l
PNEC-STP 2.251 mg/l

(folytatas a 4. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 01.03.2022

Verziészam 2202 (helyettesiti a verziot 2201)

Felllvizsgalat 01.03.2022

Kereskedelmi megnevezés: Graconol

(folytatas a 3. oldalrdl)

. Bioldgiai expoziciés mutatok megengedhetd hatarértékei

CAS: 78-93-3 Butanon

BEM|2 mgl/l

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: mlszak végén

Biolégiai expozicios (hatas) mutatd: metil-etil-keton

. Pétldlagos informaciok: A létrehozasnal érvényes

. 8.2 Az expozicio6 elleni védekezés
. Megfelel6 miszaki ellenérzés

. Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbeszkdzok
. Altalanos védekezési és higiéniai

listak képezték a kiindulépontot.

Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

A keszty(li anyaganak at nem ereszt6 képességlinek és a termékkel/anyaggal/

Medfelel6 vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet

A kesztyli anyaganak kivalasztasa az attérési id6, permeaciés sebesség és a bomlas

intézkedések:

. A'légutak védelme Nem szikséges.

. Kézvédelem: Olddszerrel szemben ellenalld kesztyd.
készitménnyel szemben ellenallonak kell lennie.
alkalmas keszty(ianyagot javasolni.
figyelembevételével tortént.

. Kesztyllanyag Nitrilkaucsuk

A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony b&érvédd szert
(zsirmentes rétegképzét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb
anyagbol 0sszeallitott készitményt jelent, a keszty(i anyaganak tartéssaga elére nem
szamithato ki, ezért a hasznalat el6tt ezt ellenérizni kell.

. Athatolasi id6 a kesztyianyagon

Permeéacios érték: < 0,7 mm 480min EN374.

Az EN 16523-1:2015 rész szerint meghatarozott behatolasi id6ket nem a gyakorlatnak
megfelel6 feltételek kozott mérik. Ezért javasoljuk, hogy a maximalis hordasi idé a

behatolasi id6 50 %-anak

megfeleld legyen.

A pontos behatolasi id6t a keszty( gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

. Szem-/arcvédelem Jol zaré védbszemiiveg.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

. Altalanos adatok

. Szin:

. Szag:

. Szagkuszdbérték:

. Olvadaspont/fagyaspont:

. Forraspont vagy kezd6 forraspont és forrasponttartomany
. Tlzveszélyesseg

. Fels6 és also robbanasi hatarértékek
. Also:

. Felsé:

. Lobbanaspont:

. Gyulladasi hémérseéklet:

. Bomlasi hémérséklet:

. pH 20 °C-nal

. Viszkozitas:

. Kinematikus viszkozitas

. dinamikai 20 °C-nal:

. Oldhatésag

. Viz:

. N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)
. Géznyomas 20 °C-nal:

. Slrlség és/vagy relativ sirlség

. SUrlség 20 °C-nal:

. Relativ siirliség

. Gézslriség

. 9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

szintelen

alkohol szagu

Nincs meghatarozva.

-114,5 °C

78 °C (CAS: 64-17-5 Etanol)
Nem alkalmazhaté

3,5 Vol % (CAS: 64-17-5 Etanol)
15 Vol % (CAS: 64-17-5 Etanol)
12 °C (CAS: 64-17-5 Etanol)
363 °C (CAS: 64-17-5 Etanol)
Nincs meghatarozva.

6

Nincs meghatarozva.
1,2 mPas

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhet6.
Nincs meghatarozva.
85,5 hPa (CAS: 64-17-5 Etanol)

0,7901 - 0,7902 g/cm®
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

. 9.2 Egyéb informaciok

. Kiilsé jellemzék:

. Forma:

. Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a biztonsagra
vonatkozé fontos adatok

. Ongyulladasi h6mérséklet:

. Robbanasveszélyesség:

. Oldészer tartalom:

. Szerves olddszerek:

.VOC (EC)

. VOC (EU) (%)

. Szilardanyag tartalom:

. Allapotvaltozas

. Pérolgasi arany

Folyékony

Az anyag magatél nem gyullad.
Nincs meghatarozva.

100,0 %

790,1 -790,2 g/l
100,0 %

0,0 %

Nincs meghatarozva.

(folytatas az 5. oldalon)
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oldalszam: 5/9

A nyomtatés kelte 01.03.2022 Verziészam 2202 (helyettesiti a verziét 2201) Felllvizsgalat 01.03.2022

Kereskedelmi megnevezés: Graconol

(folytatas a 4. oldalrol)

. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 informaciok

. Robbanéanyagok

Ervénytelen
. Tlzveszélyes gazok

Ervénytelen
. Aeroszolok )

Ervénytelen
. Oxidalé gazok )

Ervénytelen
. Nyomas alatt Iévé gazok

Ervénytelen

. Tlzveszélyes folyadékok

Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
. Tlzveszélyes szilard anyagok

. Ervénytelen
. Onreaktiv anyagok és keverékek
. Ervénytelen
. Ongyullado folyadékok
. Ervénytelen
. Ongyulladoé szilard anyagok
Ervénytelen

. Onmelegedé anyagok és keverékek

Ervénytelen

. Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsaté anyagok és
keverékek

Ervénytelen
. Oxidalo folyadékok

Ervénytelen
. Oxidalo szilard anyagok

Ervénytelen
. Szerves peroxidok

Ervénytelen
. Fémekre korroziv hatasu anyagok

Ervénytelen
. Deszenzibilizalt robbandéanyagok

Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

. 10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
. 10.2 Kémiai stabilitas
. Termikus bomlas/kertlendd

feltételek: Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs bomlas.
.10.3 A veszélyes reakciok
lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
. 10.4 Keriilendd koriilmények Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

. 10.5 Nem osszeférhetd anyagok: Tovabbilényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

.11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

. Akut toxicitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek.

(folytatas a 6. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 01.03.2022 Verziészam 2202 (helyettesiti a verziét 2201) Felllvizsgalat 01.03.2022

Kereskedelmi megnevezés: Graconol

(folytatas az 5. oldalrdl)

. Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

CAS: 64-17-5 Etanol

Szajon at LD50 10.470 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Boron at LD50 > 2.000 mg/kg (rabbit) (Acute Dermal Toxicity)
Belégzésnél |LC50/4h |51 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

CAS: 78-93-3 Butanon

Szajon at LD50 2.193 mg/kg (rat)
Boron at LD50 5.000 mg/kg (rabbit) (Acute Dermal Toxicity)
Belégzésnél | LC50/4h | 34 mg/l (mouse) (Acute Dermal Toxicity)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Szajon at LD50 5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Boron at LD50 12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity)
Belégzésnél |LC50/4h | 72,6 mg/l (rat)

LC50/6h|> 25 mgl/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

. A b6ron:

CAS: 64-17-5 Etanol

Atz-/Reizwirkung auf die Haut | (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Atz-/Reizwirkung auf die Haut (4h)| (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)

. A szemben:

CAS: 64-17-5 Etanol

Schwere Augenschadigung/-reizung | (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Schwere Augenschéadigung/-reizung | (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)

. Erzékenyités: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilinek.
. Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
. Rakkelté hatas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek.

. Reprodukcios toxicitas

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

Sz3jon at | NOAEL, Parents | 500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)

. Egyetlen expozicié utani célszervi
toxicitads (STOT) A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

. Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

STOT RE | mg/kg/day (rat)

. Aspiracios veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

. Tovabbi toxikoldgiai informaciok:

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

NOAEL, maternal {400 mg/kg KG/day (rat)
NOAEL, parents |500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity)
853 mg/kg KG/day (rat) (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

. 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

. Endokrin karosité tulajdonsagok

CAS: 78-93-3|Butanon |Lista Il

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

. 12.1 Toxicitas

. Akvatikus toxicitas:

CAS: 64-17-5 Etanol

EC50 5.800 mg/l (Paramaecium caudatum)

EC50 (24h) |858 mg/l (Artemia salina)

EC50 (7d) |>5.000 mg/l (Algae) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

EC50 (48h) |9.268 — 14.221 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50 (72h) |275 mg/l (Chlorella vulgaris) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

LC50 (24h) |11.200 mg/I (Salmo gairdneri)

LC50 (48h) |5.012 mg/l (Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh))

LC50 (96h) |13.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

14.200 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze))

NOEC (10d) |2 mg/I (Daphnie)

CAS: 78-93-3 Butanon

EC50 (48h) |308 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50 (72h) |1.972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - Algen) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

(folytatas a 7. oldalon)
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EC50 (16h) |1.150 mg/l (Pseudomonas putida)

LC50 (96h) |2.993 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

EC50 > 100 mg/l (Bacteria)

EC50 (48h) |> 100 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) |> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

EC50 (96h) |> 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (24h) |9.714 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

LC50 (48h) |> 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

LC50 (96h) |>9.640 — 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)
LOEC (8d) |1.000 mg/l (Algae)

EC50 (3h) |> 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm)

NOEC (21d)|30 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)

NOEC (96h)|1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

. 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
CAS: 64-17-5 Etanol
Biodegradability 80 — 85 % (aerob) (Biodegradability)
Biodegradability 28d |97 % (Ready Biodegradability)
CAS: 78-93-3 Butanon
Biodegradability 28d | 98 % (Biodegradability)
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
Biodegradability 30d | 70 — 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))
. 12.3 Bioakkumulaciés képesség
CAS: 64-17-5 Etanol
Log Pow
Log Kow
BCF 0,66
CAS: 78-93-3 Butanon
Log Kow 0,3
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
Log Pow|0,05

. 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
.12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

. PBT: Nem alkalmazhaté
. VPVB: Nem alkalmazhaté
. 12.6 Endokrin karosité
tulajdonsagok Az endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.

. 12.7 Egyéb karos hatasok
. Okotoxikus hatasok:
CAS: 64-17-5 Etanol
EC10 (72h)| 11,5 mg/l (Paramaecium caudatum) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
. Tovabbi 6koldgiai informaciok:
. Altalanos informaciok: 1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.

Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjlk bele a talajvizbe, a
kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahalézatba.

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
. 13.1 Hulladékkezelési
. Ajadiszerek A hatdsagi el6irasok figyelembe vétele mellett kiilénleges kezelés céljabdl elszallitando.
. Eurépai Hulladék Katalégus
HP3 | Thzveszélyes
HP4 | Irritalod - bérirritacio és szemkarosodas

. Tisztitatlan csomagolasok:
. Ajanlas: A knem szennyezett csomagoléanyagok ugy kezelenddk, mint a haztartasi hulladékok.

| 14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozé informaciok

. 14.1 UN-szam vagy azonosité szam

. ADR, IMDG, IATA UN1993
. 14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés o )
. ADR 1993 GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. (ETANOL

OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT))

(folytatas a 8. oldalon)
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. IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL SOLUTION (ETHYL
ALCOHOL SOLUTION))
. IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL SOLUTION)

. 14.3 Szadllitasi veszélyességi osztaly(ok)

&

. osztaly 3 (F1) Gyulékony folyékony anyagok
. Barcak 3

. IMDG, IATA

. Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
. Label 3

. 14.4 Csomagolasi csoport
. ADR, IMDG, IATA Il

. 14.5 Koérnyezeti veszélyek:

. Marine pollutant: Nem

. 14.6 A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gyulékony folyékony anyagok
. Veszélyt jel6lé szamok (Kemler-szam): 33

. EMS-szam: F-E,S-E

. Stowage Category B

. 14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitds Nem alkalmazhato

. Szallitasi/egyéb adatok:

. ADR

. Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

. Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: E2
Legnagyobb netté mennyiség belsé csomagolasonként: 30 ml
Legnagyobb netté mennyiség kiilsé csomagolasonként: 500
mi

. Szallitasi kategoria 2

. Alagutkorlatozasi kod: D/E

. IMDG

. Limited quantities (LQ) 1L

. Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

. UN "Model Regulation": UN 1993 GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
(ETANOL OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT)), 3, Ii

| 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

. 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi elbirasok/
jogszabalyok

. Irdnyelv 2012/18/EU
. Megnevezett veszélyes anyagok -
|. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listdzva,
. Seveso-kategoriat P5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK
. Kuszdbértékek (tonna): Also
kiszobérték 5.000 t
. Kuiszdbértékek (tonna): Felsé
kliszobérték 50.000 t
. Tanacs 1907/2006/EK rendelete
XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3
. 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazaséanak
korlatozasardl - Il. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva
. (EU) 2019/1148 RENDELETE

. I. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Felsé hatarérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti
engedélyezés alkalmazasaban)

egyik alkotéanyag sincs listazva
. Il. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotéanyag sincs listazva

(folytatas a 9. oldalon)
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. 273/2004/EK rendelete a kabitdszer-prekurzorokrol
CAS: 78-93-3|Butanon 3
. 111/2005/EK rendelete a kabitészer-prekurzoroknak a K6z0sség és harmadik orszagok kdzotti kereskedelme nyomon
kdvetésére vonatkozé szabalyok megallapitasarol
CAS: 78-93-3|Butanon 13

. 15.2 Kémiai biztonsagi
értékelés:

A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

| 16. SZAKASZ: Egyéb informaciok |

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem
alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

. Lényeges mondatok

. Az adatlapot kiallit6 szerv:

. Korabbi valtozat datuma:

. Korébbi valtozat szama:

. Roviditések és mozaikszavak:

. * Az adatok az el6z6 verziéhoz
képest megvaltoztak

H225  Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H319  Sulyos szemirritaciot okoz.

H336  Almossagot vagy szédilést okozhat.

EUHO066 Ismétlédo expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Abteilung Umweltschutz
10.12.2020
2201

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Tlzveszélyes folyadékok — 2. kategéria

Eye Irrit. 2: Stlyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategéria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategéria
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